В НОМЕРЕ:

Стратегическая задача Международной академии связи

СЕТИ СВЯЗИ

Гайдамака Ю.В., Першаков Н.В., Чукарин А.В. Модель протокола SCTP и ее применение к анализу характеристик сигнального трафика в сетях сотовой подвижной связи

В статье решается задача анализа показателей качества передачи сигнального трафика при использовании технологии Sigtran. Предложена математическая модель протокола управления потоковой передачей SCTP, обеспечивающего надежный и своевременный транспорт сигнальных сообщений по IP-сетям. Разработан алгоритм для расчета вероятностных характеристик модели и проведен численный анализ показателей качества обслуживания протокола при передаче сигнального трафика на участке сети сотовой подвижной связи.

Ил.5. Библ.14.

Башарин Г.П., Ефимушкин А.В. Анализ блокировок коммутатора оптической сети с коммутацией пакетов
Оптические сети с коммутацией пакетов (ОСКП) появились, как новая эволюционная ступень развития оптических сетей с магистральной сетевой архитектурой на основе технологии WDM. ОСКП предназначены, в первую очередь, для передачи трафика Интернет. В отличие от сетей WDM, построенных на основе соединений точка-точка, ОСКП предоставляют транспортные услуги с меньшей стоимостью и большей прозрачностью, не используя для этого оптико-электронное преобразование.

При проектировании оптической сети с КП большую роль играет анализ вероятностей блокировок и других ВВХ, используемых в сети коммутаторов. При этом применяется как классическая модель Энгсета, предложенная в начале 20 в., так и ее модификации.

Рассматриваемая в статье модифицированная модель Энгсета учитывает, что заблокированный на входной линии пакет теряется не мгновенно, а требует случайного времени с известным средним значением для своей выгрузки из соответствующей входной линии и переводит ее в состояние «свободно». Приводятся аналитические результаты и численные примеры иллюстративного характера. Ил.9. Табл.2. Библ.7.
Тучкин А.В., Смирнов Н.И. Моделирование процессов передачи данных по низкоскоростным каналам невысокого качества в мультисервисной сети
Рассматривается аналитическая модель процесса доставки данных в системе связи, информационный обмен в которой организован под управлением функциональных процедур и протоколов, адаптированных к использованию низкоскоростных каналов невысокого качества. Модель позволяет проводить оценку математического ожидания времени доставки данных в системе в зависимости от пропускной способности каналов связи, вероятности искажения двоичного символа в каналах, а также от числа транзитных участков в тракте передачи информации.

Результаты аналитического моделирования хорошо согласуются с результатами экспериментов, проводимых на стенде системы связи, и могут быть использованы  для оценки времени доставки данных на ранних этапах проектирования системы. Ил.5. Библ.5.

Вишневский В.М., Ляхов А.И., Якимов М.Ю. Оптимизация работы высокоскоростной беспроводной сети в условиях помех

Предложена схема выбора скорости передачи и порога фрагментации, адаптирующая протокол к работе в условиях помех. Разработан метод вычислений вероятностей искажений пакетов и метод выбора оптимальных (с точки зрения минимизации времени занятия канала) скорости передачи и порога фрагментации. Показано, что для успешного применения полученной адаптивной схемы необходимо знать только отношение сигнал/шум в канале. Это позволяет легко реализовать данный подход в процессе настройки устройств беспроводной сети для адаптации к условиям среды передачи и использовать его для повышения эффективности работы сетевого оборудования беспроводных сетей, работающих по протоколу IEEE 802.11а и обеспечивающих высокоскоростную передачу данных, голоса и видеоинформации. Ил.7. Библ.11.

Смирнов Д.Н. Анализ измерения нейронного АЦП в кодах «золотой пропорции»
Приведена архитектура адаптивного многоканального нейронного измерительного преобразователя. Показано, что для построения преобразователей с высокими корректирующими способностями наиболее предпочтительна реализация их на основе кодов «золотой пропорции». Ил.3. Табл.2. Библ.11.

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Бушуев В.М. Установки питания средств связи и технические требования к их оборудованию
В статье дана классификация установок электропитания. К оборудованию приведены технические требования: электрические, к надежности, по безопасности, устойчивости, к воздействию климатических и механических факторов, к конструкции, к защите и сигнализации, к устройствам непрерывного контроля. Кроме того, представлены требования к устройствам бесперебойного питания постоянного и переменного токов, а также к устройствам гарантированного питания. Табл.7. Библ.3.

Рогулина Л.Г., Малинкин В.Б. Влияния нагрузки  на помехоустойчивость системы электропитания в режиме резервирования
Качество электроэнергии влияет на работоспособность и эффективность функционирования телекоммуникационного оборудования и  систем передачи информации. Превышение уровня кондуктивных помех, устанавливаемых стандартом норм, приводит к нарушениям функционирования оборудования. Увеличение доли импульсной нагрузки привело к изменению характера воздействия нагрузки на динамические параметры системы электропитания в автономном режиме работы. В результате возникла проблема обеспечения помехоустойчивости отдельных устройств и системы в целом к воздействию кондуктивных помех со стороны источника переменного тока. Создана имитационная модель системы электропитания при работе от синхронного генератора (СГ) с  динамической нагрузкой в подсистеме Simulink,  позволяющая осуществлять проверку на соответствие нормам динамических характеристик системы электропитания при заданных параметрах СГ и   импульсной  нагрузки. Ил.6. Табл.1. Библ.4.

Рогулина Л.Г., Левин Д.Н. Структурно-топологический синтез электрических сетей

Предлагается алгоритм проектирования электрической сети с использованием структурно-топологического синтеза. Задача синтеза электрической сети сводится к выбору количе​ства и мест пространственного размещения распределительных устройств для всех первичных и вторичных сетей и прикреплении их к потребителям. Численный эксперимент, проведенный в соответствие с методом динамического программирования, показал, что многошаговые вариации по критериям минимальных потерь, стоимости и массы для различных маршрутов приводят к окончательному оптимальному результату, полученному по минимизации длины. Ил.4. Табл.1. Библ.5.

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СИГНАЛОВ

Луппов А.В. Применение методов сверхразрешения для обработки сигналов разреженной антенной решеткой
Проведен сравнительный анализ разрешающей способности пеленгаторов с разреженной антенной решеткой при малом числе элементов, использующих классический корреляционный метод и метод со сверхразрешением MUSIC. Результаты показали качественное превосходство метода “сверхразрешения” MUSIC при некоррелированных источниках радиоизлучения. В случае коррелированных источников излучения оба метода дают ошибочные результаты. Ил.3. Библ.4.

Родионов В.С. Алгоритм пространственного разделения сигналов
Представлен алгоритм пространственного разделения сигналов адаптивной антенной решетки. Алгоритм позволяет существенно повысить отношение сигнал/шум при разделении некоторых видов сигналов по сравнению с традиционным алгоритмом. Приведены результаты моделирования, подтверждающие эффективность работы данного алгоритма при увеличении числа пользователей, снижении устойчивости характеристик канала, использовании разных видов модуляции. Применение предлагаемого алгоритма позволит  увеличить количество обслуживаемых пользователей, повысить устойчивость системы к действию внешних помех, снизить взаимное влияние разных систем связи при одновременной работе в одном диапазоне, снизить стоимость оборудования за счет сокращения числа необходимых антенных элементов. При этом представленный алгоритм прост в реализации, а его внедрение не требует существенного изменения устройства существующих адаптивных антенных систем. Ил.4. Табл.1. Библ.8.

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫМИ КОМПАНИЯМИ

Димов Э.М., Диязитдинова А.Р., Скворцов А.Б. Роль интеллектуальных информационных систем в управлении инфокоммуникационными компаниями

Рассматривается роль интеллектуальных информационных систем при управлении инфокоммуникационными компаниями. Обосновывается необходимость применения экспертных систем для управления, рассматривается специфика функционирования объекта управления.

Названы основные бизнес-процессы инфокоммуникационной компании ЗАО «СамараТелеком». Наиболее ответственным признан бизнес-процесс, связанный с обслуживанием корпоративной сети. Учитывая сложность задачи диагностики неисправностей корпоративной сети, целесообразным признано использование аппарата имитационного моделирования. Определены спецификации целей и основные задачи, которые предполагается решить, а также разработана архитектура и принципиальная схема функционирования экспертной системы. Ил.2. Библ.11.

Рахимов Т.Г., Соколов В.К., Белова Л.Н., Тагаев В.Л. Определение оптимума расходов на рекламу телекоммуникационных услуг
Приведенный в статье математический и логический анализ влияния рекламы на состояние рынка телекоммуникационных услуг приводит к выводу о необходимости ведения мониторинга эффективности рекламы, отслеживания последствий каждой рекламной акции и рекламной компании в целом. Становится также очевидной необходимость привлечения психологов к организации процесса подачи рекламы. Ил.4. Библ.6.
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