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ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ NGN
Тематическая подборка
Андреев Д.В., Тарасов Д.В., Кучерявый А.Е. Модельные сети для тестирования технических средств NGN. Рекомендация МСЭ-Т Q.3900.

Внедрение NGN ставит новые задачи не только по архитектуре сети и реализации услуг, но и по совершенствованию методов тестирования технических средств. В статье рассматриваются современные методы тестирования на основе модельных сетей, послуживших основой для создания рекомендации МСЭ-Т Q.3900. Ил.3. Библ.15.

Иевлева Т.В., Журавлев С.В. Обнаружение и предотвращение перегрузки оборудования Softswitch  при регистрациях SIP-телефонов.
В статье на базе имитационного моделирования проанализированы особенности функционирования SIP-телефонов и выявлены причины, которые могут привести к указанной ситуации. Рассмотрены некоторые методы выявления и предотвращения перегрузки. Ил.10. Библ.5.

Парамонов А.И., Кучерявый А.Е. Миграция речевого трафика в современных сетях связи.

Дано современное представление о миграции речевого трафика. Показано, что в связи с быстрым развитием передачи речи с использованием Р2Р и передачи поверх WLAN (сегодня VoWiFi) изменяется направление миграции речевого трафика: от сотовых сетей связи к беспроводным сетям широкополосного доступа. Ил.7. Табл.1. Библ.10.

Галкин А.М., Симонина О.А., Яновский Г.Г. Анализ характеристик сетей NGN с учетом свойств самоподобия трафика.

В статье рассматриваются свойства самоподобных процессов в NGN-сетях. На базе аналитического моделирования показано влияние свойств самоподобия на показатели качества обслуживания (задержки и потери) в мультисервисных сетях. Представлены результаты имитационного моделирования. Ил.9. Библ.14.
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Демидов К.В. Построение ведомственных сетей NGN на базе отечественных решений
СЕТИ СВЯЗИ
Кириллов В.И., Белко А.И. Анализ эффективности кабельных ЦСП с предварительной коррекцией по методу Томлинсона-Харашимы.

Разработана методика расчета предельной длины участка регенерации для кабельных ЦСП по технологии xDSL. Для коррекции неравномерности частотной характеристики тракта передачи и устранения межсимвольных искажений импульсов передаваемого сигнала использовано предварительное кодирование по методу Томлинсона-Харашимы. Показана связь методик анализа данных ЦСП с системами передачи, применяющих метод коррекции с решающей обратной связью в приемном тракте регенератора. Приводятся примеры расчета. Проведен сравнительный анализ ЦСП с различными методами коррекции. Ил.4. Табл.3. Библ.16.

Величко М.А., Наний О.Е. Многоуровневая модуляция в сетях доступа.
В статье описан один из способов увеличения скорости передачи в абонентских волоконно-оптических сетях связи, в которых чаще используются полупроводниковые лазеры с прямой модуляцией. Путем численного эксперимента показано, что применение многоуровневой амплитудной модуляции тока накачки такого лазера позволяет в разы увеличить скорость передачи в сетях доступа. Приведены зависимости вычисленного коэффициента ошибок (BER) от расстояния при различных параметрах накачки полупроводникового лазера. Ил.3. Библ.8.

Иванов В.Д., Коршунов С.С., Репалов С.А. Автоматическое транскрибирование на примере французского языка.

В статье описаны формализованные правила транскрибирования французского языка, которые используются при выполнении автоматического транскрибирования в устройствах распознавания речи. Разработанные правила позволяют транскрибировать слова с точностью 94%. Библ.5.

ТЕОРИЯ ЦЕПЕЙ

Прозоровский Е.Е. Моделирование процесса распространения высокочастотного сигнала по высоковольтному силовому кабелю.

Проведен анализ эквивалентной схемы элементарного участка высоковольтного силового кабеля. На основе анализа показано, что при возбуждении сигнала со стороны токопроводящей оболочки силового кабеля процесс распространения гармонических колебаний вдоль однородной линии описывается системой из четырех дифференциальных  уравнений первого порядка. Получено соотношение между комплексными амплитудами токов и напряжений в любом сечении линии. Ил.4. Библ.11.
Криворучко Н.И. Сопряжение с помощью дополнительных индуктивностей.

В статье рассказано о сопряжении входных и гетеродинных контуров радиоприемников с помощью дополнительных индуктивностей. Приведен расчет схем сопряжения. Ил.3. Библ.6.
Титов А.А. Регулировка и модуляция амплитуды мощных сигналов.
В статье предлагается использовать свойства биполярного транзистора с закрытыми переходами для построения устройств регулировки и модуляции амплитуды мощных сигналов. Приводятся результаты экспериментальных исследований. Ил.11. Библ.5.
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