В НОМЕРЕ:
Карпов Е.А. Открытие радио – великое достижение российской научной мысли

Артемьев В.П. Актуальные вопросы совершенствования законодательства в сфере инфокоммуникаций и связи
ФЦП «ЭЛЕКТРОННАЯ РОССИЯ»: ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ

Организационно-правовые аспекты региональной информатизации

ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Гоголь А.А. Проблемы высшего образования в отрасли информатизации и связи

Аджемов А.С. МТУСИ для отрасли информационных технологий и связи

Андреев В.А. Университетский рубеж преодолен
Баловленков Е.В., Лохвицкий М.С. Новые тенденции в повышении квалификации руководителей и специалистов в области информатизации и связи

СЕТИ СВЯЗИ

Коновалов Г.В. Многомерные сети – будущее инфокоммуникационных сетей.

Статья посвящена концепции сетей будущих поколений (сетей  FGN) или сетей post-NGN эры. Полагается, что сети  FGN – это многомерные многоуровневые сети, в которых интегрированы транспортная сеть, сеть синхронизации, сеть сигнализации и другие сети поддержки и сервиса. Обсуждается математический аппарат для проектирования,  исследования и моделирования такого рода сетей. Ил.4. Табл.1. Библ.30.

Сарьян В.К. Входные потоки в сетях массового обслуживания.
Предложена методика определения входных потоков в единой инфокоммуникационной среде (ИКС). Методика опирается на представление о существовании так называемых типовых информационных процессов, регулярно воспроизводящихся в информационно-управленческих сетях. Используется новый подход к структуризации ИКС, при котором ее рассматривают как динамическую систему, состоящую из человеко-машинных объектов, соединенных каналами связи и находящихся в непрерывном информационном взаимодействии. Ил.2. Библ.13.

Мошак Н.Н., Тимофеев Е.А. Модели анализа данных мониторинга автоматизированных систем.

Строится статистическая  модель анализа данных мониторинга автоматизированной системы при условии существования их статистической  линейной взаимной зависимости. Происходит формализация оценки статистического разброса вектора  наблюдаемого сеанса в виде критерия «нормальность» от линейного пространства сеансов, моделирующего типичное поведение субъекта или типичный функциональный профиль его работы при выполнении критерия «Стабильность» для исследуемой выборки сеансов. Указанная оценка характеризует состояние системы в целом. Ил.5. Табл.1. Библ.8.

Разинкин В.П., Абденов А.Ж., Хрусталев В.А. Анализ переходных процессов в коммутационных СВЧ устройствах.

В работе описан метод расчета переходных процессов в полупроводниковых устройствах формирования амплитудно-манипулированных сигналов для телекоммуникационных систем. Метод основан на численном расчете комплексной огибающей выходного сигнала с использованием  импульсной характеристики нестационарной частотно избирательной линейной цепи с произвольно изменяющимися параметрами. Ил.4. Библ.3.

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Левин Б.М. Расчет перекрестных искажений и синфазных токов в многожильных кабелях.
Предложен строгий метод расчета параметров двухпроводных линий (скрученных пар) внутри металлической оплетки и взаимной связи между линиями. Показано, что к появлению электромагнитных помех (перекрестных искажений) в каналах связи приводит взаимная связь между линиями в многожильных кабелях, а причиной появления синфазных токов в линиях служит асимметрия возбуждения и нагрузок. Определены  величины напряжений (наводки) на сопротивлениях, размещенных в начале и конце соседней линии при заданной мощности в основной линии. Рассмотрено влияние нагрузок, включенных между проводами и оплеткой.

Предложенный метод позволяет обобщить полученные результаты на случай многожильных кабелей с потерями. Ил.5. Библ.9.

Хан В.А., Мышкин В.Ф., Бурдовицын А.Н., Серебренников В.С. Влияние изотопного состава на коэффициент затухания сигнала в кварцевом волокне.

Рассмотрены структура кварцевого стекла и основные процессы, приводящие к ослаблению оптического излучения в оптическом волокне. Известно, что изотопное замещение приводит к изменению длины связи между атомами Si–O и магнитных свойств ядер, влияющих на условия распространения света. При этом могут существовать флуктуации изотопной концентрации. Поэтому причиной рэлеевского рассеяния, кроме замороженных в процессе затвердевания стекла дефектных центров, служит наличие изотопов. Ил.2. Библ.20.

ПРЕДСТАВЛЯЮТ РОССИЙСКИЕ И ИНОСТРАННЫЕ ФИРМЫ

Группа компаний «Протон-ССС»
Федоровский В.Г. Три проблемы построения и эксплуатации ведомственных и корпоративных сетей электросвязи России
Классика

Сокращение расходов и эффективное использование конвергентных сетей с помощью маршрутизаторов Verso NetPerfomer
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Богачев А. Как соединить бизнес-процессы и коммуникационные сервисы
ИНФОРМАЦИЯ

Новости ОАО «Ростелеком»

Общее собрание Инфокоммуникационного Союза

Ростелеком приобрел софтсвич MVTS Pro компании МФИ Софт
К юбилею О.И. Фаерберга
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Запуск сети стандарта ТЕТРА в Нижнем Новгороде
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