В НОМЕРЕ:

Адамов Д.Ю. Наноэлектроника – путь к информационному обществу

Ставиская Р.М. Система радиовещания для России.
Предложен новый подход к выбору системы радиовещания (СРВ) для России. Приведена классификация СРВ в соответствии с их характеристиками. Рассмотрена система показателей качества услуги радиовещания, состоящая из совокупности потребительских и технологических требований. Изложены возможности глобального покрытия страны вещанием. На примере моделируемой зоны радиовещания рассчитан возможный выигрыш от использования одночастотной сети. Ил.2. Табл.1. Библ.5.

Треногин Н.Г., Веловатый Е.А., Петров М.Н. Описание архитектуры системы управления предприятием связи на базе Oracle E-Business Suite с использованием тензорной технологии.

В статье рассмотрены основные аспекты применения тензорной методологии для анализа систем. Рассматриваемый подход дает значительное упрощение задачи описания и анализа сетей массового обслуживания, частным случаем которых являются информационные системы. Методология применена для описания внутренней интеграции модулей ERP-системы Oracle E-Business Suite. 
Построена модель системы, описаны параметры построенной модели. Предложено применение средств автоматизации для нахождения необходимых параметров. Рассмотрен результат применения программного средства для оценки построенной модели. Ил.4. Библ.9.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ ПОДАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЭХА В КАНАЛАХ СВЯЗИ

Тематическая подборка

Шаврин С.С. Механизм и информационная модель субъективного восприятия эхосигналов.

Предложены концепция и информационная модель субъективного восприятия эхосигналов, отличающиеся выявленным наличием в цепи отрицательной обратной связи процесса речеобразования механизма компенсации эхосигналов и механизма адаптивного перераспределения пропускной способности логических каналов ввода/вывода информации, формирующего сигнал о наличии затруднений в случаях информационных перегрузок. Ил.3. Библ.12.
Капустин С.В. Использование механизмов компенсационного подавления эхосигналов для диагностики качества телефонной передачи.

Предложен механизм диагностики качества телефонной передачи по характеристикам сходимости включенного в канал эхокомпенсатора без перерыва связи. Приведены результаты исследований по оценке влияния шумов канала на сходимость и рекомендации по его факторизации с помощью корреляционного алгоритма адаптации эхокомпенсатора.

Ил.2. Табл.1. Библ.5.

Аладин В.М., Мусатова О.Ю., Шаврин С.С. Эхокомпенсатор как средство измерения времени концевой задержки.

Предложен метод измерения значения времени концевой задержки по речевому сигналу без перерыва связи, использующий компенсационный принцип подавления эхосигналов. Представлены результаты экспериментальных исследований по оптимизации характеристик и рекомендации по практической реализации и использованию предложенного метода. Представленные результаты могут явиться основой, обеспечивающей возможность снижения сложности многих видов оборудования до уровня, приемлемого для практической реализации современными средствами.

Ил.2. Библ.1.
РАДИОСВЯЗЬ

Серов В.В.  Система связи с адаптацией ветвей разнесения сигналов на передаче.

Рассмотрена адаптивная система разнесенного приема с произвольным числом ан​тенн на передаче и приеме  в каналах с релеевскими замираниями, каковыми, в частности, являются  радиоканалы мобильной связи. В этой системе на передаче исполь​зован антенный переключатель для подключения передающего устройства к антенне, ко​торая образует  наилучшую в данный момент ветвь разнесения. Проведено сравнение  помехоустойчивости такой системы и системы с пространственно-временными кодами. Показано, что система адаптивного разнесенного приема выгоднее по энергетике и  проста в реализации. Ил.4. Библ.10.

Муравченко В.Л. Сокращение времени настройки широкополосных передатчиков.

Рассмотрен вариант сокращения времени перестройки широкополосных радиопередатчиков при их работе в перспективных радиолиниях с быстрой сменой рабочих частот за счет использования в выходном передающем тракте регулируемой искусственной длинной линии. Ил.2. Библ.5.

Горгадзе С.Ф., Клинков А.А. Характеристики интермодуляционных помех при нелинейных преобразованиях совокупностей сложных сигналов.

Разработаны методы анализа и исследованы характеристики интермодуляционных помех, возникающих при нелинейных преобразованиях совокупностей сложных сигналов. Получены аналитические выражения для коэффициентов уменьшения амплитуд полезных сигналов на выходе идеального ограничения, а также для спектров интермодуляционных помех. Показано, что при асинхронном формировании сигналов ширина энергетического спектра интермодуляционной помехи является функцией их числа. Так, при числе абонентов порядка нескольких десятков мощность помехи в полосе частот сигнала составляет несколько процентов от полной мощности. При синхронном излучении вся мощность помехи в полосе сигнала составляет порядка 60% от полной мощности. Ил.2. Табл.1. Библ.7.

АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА

Данилович Д.А., Сиверс М.А., Зайцев С.П. Оптимизация высот подвеса антенн на многоинтервальных цифровых РРЛ.
Рассматривается задача нахождения нескольких ранжированных лучших решений при оптимизации выбора высот антенн на многоинтервальных цифровых РРЛ с двухчастотными планами распределения частот.  При решении данной задачи считается, что тип радиорелейного оборудования и места расположения радиорелейных станций заданы, а высоты антенных опор определяются высотами подвеса на них верхних антенн. Задача решается на основе принципа минимума затрат, т.е. находится заданное число ранжированных лучших решений, для которых суммарные затраты на все антенные опоры (и фидерные тракты) минимальны при условии выполнения существующих критериев допустимости пар высот антенн на отдельных интервалах с учетом влияния мешающих сигналов обратного направления. Библ.7.

Калинин Л.Б., Хоменко А.Е., Эпштейн И.Л. Согласователи коаксиальных фидерных трактов мощных ТВ радиостанций.
Предлагается метод расчета и примеры реализации одно- и двухэлементных емкостных согласователей для мощных коаксиальных фидеров телевизионных передатчиков 5—20 кВт. Приведены графики для определения параметров элементов. Ил.5. Библ.4.

ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ

Горбачев А. П., Ермаков Е.А.  Полосовые фильтры сверхвысоких частот на многослойных полосковых линиях. 

Предложены широкополосные сверхвысокочастотные полосовые фильтры нетрадиционной структуры на основе коаксиально-полосковых линий с полной экранировкой от «земли» одного проводника другим. Показано, что эти фильтры при определённых расчётных соотношениях могут быть отнесены во всей полосе частот распространения Т-волны к классу полосно-пропускающих фильтров. Предложенные фильтры отличаются от известных компактностью структуры и могут формировать весьма широкополосные пульсирующие или максимально плоские частотные характеристики в полосе пропускания. Описана процедура параметрического синтеза этих устройств по заданному рабочему затуханию. Результаты экспериментальных исследований свидетельствуют об адекватности описанных алгоритмов анализа и параметрического синтеза. Ил.7. Библ.10.

Григоров И.В. Применение нелинейных фазовых фильтров для улучшения различимости дискретных сигналов в каналах связи.
В статье описывается новый метод улучшения различимости немодулированных импульсных сигналов, основанный на использовании нелинейных фазовых фильтров (НФФ). Описывается идея построения этих фильтров, основанная на численном моделировании нелинейного уравнения Шрёдингера методом расщепления по физическим факторам. Рассматриваются свойства НФФ, благодаря которым обеспечивается временное сжатие сигналов и, как следствие, повышается различимость таких сигналов одинаковой формы, сдвинутых относительно друг друга по времени; обсуждается механизм такого сжатия. Решается задача детерминированной оптимизации параметров фильтра для сигналов различных форм. Приводятся результаты моделирования и оценивается эффективность повышения различимости сигналов с гауссовской огибающей на фоне шума по критерию Рэлея. Ил.3. Библ.7.

Максимов М.И., Сидорова Н.А., Чернояров О.В. Проектирование низкоскоростных речепреобразующих устройств для каналов с высоким процентом ошибок.

В работе рассмотрена задача практической реализации низкоскоростного вокодера, имеющего приемлемое качество синтезированной речи  в каналах с ошибками до пяти процентов. Предложены оптимальные в смысле качества синтезированной речи коды, исправляющие ошибки. Разработан метод замены выбитых речевых параметров на интерполированные значения параметров предшествующих фреймов, что позволило добиться суммарной скорости потока информационных и проверочных бит 2400 бит/с. Ил.3. Табл.2. Библ.6.

ПРЕДСТАВЛЯЮТ РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ

НПФ «Микран» – достижения и перспективы развития

ИНФОРМАЦИЯ

К юбилею И.С.Свердловой
«Ростелеком» принял долгосрочную стратегию развития

Еще один успех Alcatel-Lucent
«Ростелеком» завершил организацию кольцевого резервирования Балтийской кабельной системы
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