В НОМЕРЕ:

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Горянникова В.Ф. Международная информационная безопасность: проблемы и перспективы. Интервью с начальником Центра информационной безопасности ФСБ России В.В. Скориком
Маслов О.Н., Маслова Т.О. Моделирование риска принятия решений в области обеспечения информационной безопасности.

В статье проанализированы пути моделирования и прогнозирования количественных характеристик риска, связанных с защитой конфиденциальной информации на объектах различного назначения, к числу которых относятся инфокоммуникационные системы. Ил.2. Табл.1. Библ.8.

Бельфер Р.А., Горшков Ю.Г., Даннави М.Н. Алгоритмы аутентификации в сетях связи общего пользования России.

Статья посвящена описанию защиты информации от угроз в сетях связи общего пользования с помощью различных механизмов аутентификации. Ил.10. Библ.17.

СЕТИ СВЯЗИ

Иванов А.А., Фаерберг О.И., Никашев К.Ю. Концепция модернизации сети связи общего пользования.
Представлена модель модернизации отечественной информационной инфраструктуры. Концепция основывается на экономном неразрушающем переходе от существующей ТфОП к пакетной мультисервисной сети связи на коммутационном оборудовании отечественного производства. Ил.8. Табл.1. Библ.13.

Соколова М.В. Синтез сигнала сверхширокополосного беспроводного доступа.

Возможность повторного использования наиболее занятого диапазона частот от 0,1—100 ГГц является одним из основных преимуществ систем сверхширокополосного беспроводного доступа (СШД). В данной работе рассматриваются вопросы синтеза оптимального сигнала для такой системы в соответствии с критерием максимизации скорости передачи информации, а также исследуется форма и спектральные характеристики синтезированного сигнала, проводится оценка электромагнитной совместимости разработанной системы СШД с существующими системами широкополосного беспроводного доступа. Ил.6. Библ.5.

ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА ДЛЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ

Тематическая подборка

Тишин Ю.И., Ванюшин И.В., Зимогляд В.А., Лепендин А.В. КМОП-фотоприемник для видеокамер формата HD-ready.

Приведено описание цветного матричного фотоприемника, изготовленного по стандартной КМОП-технологии с топологическими нормами 0,25 мкм без использования внешнего мозаичного цветофильтра. Ил.2. Табл.1. Библ.2.

Ковлига И.М., Тишин А.Ю. Мультимедийный многоядерный контроллер для обработки видеоизображений высокой четкости.

Представлена многофункциональная микросхема (производительная система на кристалле), на основе которой возможно создание устройств обработки видеоизображений высокой четкости. Ил.2. Табл.1.

Манохин Г.А. Процессор цифровой видеокамеры.
В статье представлен первый в России полнофункциональный однокристальный процессор цифровой  видеокамеры. Рассматривается структура процессора, алгоритмы работы и технические характеристики. Представлены результаты реализации системы в виде однокристальной специализированной интегральной схемы. Ил.2. Табл.1. Библ.2.

Адамов Д.Ю., Адамов Ю.Ф., Сибагатуллин А.Г., Тугбаев М.Г. Аналого-цифровой преобразователь для цифрового телевидения.

Современные технологии открывают новые возможности для усовершенствования цифровых телевизионных приемников на основе  полной интеграции аналоговых и цифровых блоков в одной микросхеме. Авторы статьи описывают возникающие проблемы и способы их решений для  сложно-функциональных блоков быстродействующих и энергетически эффективных АЦП. Ил.4. Табл.2. Библ.4.

Кокин С.А., Макаров С.В., Перминов В.Н. Новые технологии Spice-моделирования САПР AVOCAD.

В статье описывается система схемотехнического проектирования САПР AVOCAD. Основной особенностью этой системы является использование новых технологий при создании программы схемотехнического моделирования AVOSpice, позволяющей в десятки раз ускорить выполнение расчетов переходных процессов во временной области с одновременным сохранением точности вычислений, сравнимой с традиционными Spice-симуляторами. Табл.2. Библ.3.

Зайцев А.А. Синтезатор сетки частот для ЖК телевизора с функцией поддержки разрешения высокой четкости.
В статье представлены структурные схемы синтезаторов сетки частот, построенных с применением целочисленных и дробных коэффициентов деления в цепи обратной связи. Даны численные значения параметров переходных процессов и топологические размеры блоков конкретных интегральных реализаций, показывающие преимущества систем, использующих дробные коэффициенты. Ил.2. Табл.3. Библ.10.

Пучков Г.А. Организация работы с внешней памятью в системе обработки видео.

В статье описан способ работы с общей  внешней памятью в системе обработки видео с целью минимизации затрат энергии при обращении к общей внешней синхронной динамической памяти. Предлагается контроллер адаптивно устанавливающий тактовую частоту работы внешней синхронной динамической     памяти в зависимости от общей интегральной нагрузки системы обработки с учетом моментальной нагрузки каждого канала. Также произведен мониторинг загрузки по каждому каналу доступа. Ил.3. Библ.4.

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СИГНАЛОВ

Прозоров Д.Е. Быстрый поиск дальномерных кодов, сформированных на М-последовательностях.
Решена задача быстрого поиска дальномерных кодов, компонентами которых являются линейные рекуррентные последовательности максимального периода (МЛРП) разной длины. Предложено использовать метод поиска, основанный на одновременном вхождении в синхронизм с каждой из компонент дальномерного кода. Для распознавания компонент кода используются многоканальные рекуррентные согласованные фильтры, синтезированные на основе представления МЛРП сложными цепями Маркова. Ил.4. Библ.4.

Мелентьев О.Г., Шапин А.Г. Оценка эффективности модифицированных алгоритмов декодирования в системах передачи данных с гибридной обратной связью.

Для различных алгоритмов декодирования в системах передачи с гибридной решающей обратной связью и блочным корректирующим кодированием (ГРОС-БКК) получены аналитические решения, позволяющие определять вероятностно-временные характеристики систем. Проведено сравнение вероятностно-временных характеристик систем с различными алгоритмами декодирования. Ил.1. Библ.4.

Королькова Т.В. Алгоритмы автокорреляционного приема составных фазоманипулированных широкополосных сигналов.

Для случая автокорреляционной демодуляции парциальных сигналов определены оптимальный и асимптотически оптимальный алгоритмы различения составных последовательных фазоманипулированных широкополосных сигналов. Установлена асимптотическая оптимальность корреляционной обработки смеси сигнала и помех, действующей на выходе автокорреляционного демодулятора. Ил.2. Табл.3. Библ.10.

Шарапов Ю.И. Суммарные преобразования частоты с использованием гармоник сигнала и гетеродина без комбинационных составляющих (статья депонировна).
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