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ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Алимов А.Е., Григоьев В.А., Ситало А.А., Шахрай В.И. Особенности использования сферических обтекателей в комбинированных ТВ системах.

В статье приведены теоретический расчет и экспериментальные данные по оценке влияния на качество изображения осевого расстояния между объективом и сферическим обтекателем и децентровки объектива относительно обтекателя. Ил.8. Библ.4.

Калинин Л.Б, Хоменко А.Е. Малогабаритный  фильтр  внеполосных  излучений ТВ передатчика.
Предлагается метод  расчета  и  настройки  фильтра  для  обеспечения  требуемого  подавления, электрической  и  тепловой  устойчивости. Приведены графики для определения допустимого ослабления фильтра. Ил.3. Библ.4.

Мамедов И.Р., Шарифов А.М., Аббасов М.Г. Расчет номинальной мощности передатчика цифрового ТВ вещания головной станции в Баку.

В статье описан метод определения мощности передатчиков в сети цифрового ТВ вещания. Рассчитаны расстояние прямой видимости и мощность передатчика головной станции. С этой целью определены эффективная высота и диаграмма направленности передающей антенны с помощью компьютерного расчета. С учетом рельефа местности и графиков распространения найдено значение напряженности поля. Ил.3. Табл.1. Библ.6.

СЕТИ СВЯЗИ

Баркова И.В., Михайлов С.К. Расчет сквозной вероятности потерь в маршрутах с зависимыми путями на междугородной сети.
Расчет вероятности связности для неприводимых схем маршрутов может быть произведен с помощью метода поглощения степеней, который обычно используется для расчета вероятности связности двухполюсных сетей. Алгоритм автоматического получения аналитического выражения для точного расчета вероятности потерь для  маршрута с  зависимыми путями включает автоматическое определение множества путей, формирование расчетных выражений и операцию поглощения степеней путем преобразования символьных переменных. Реализация метода поглощения степеней в виде программного продукта позволила получать численный расчет вероятности потерь для неприводимых сетей любой сложности. 

Приведенный в статье алгоритм реализован в виде макросов на Visual Basic for Excel, что делает его доступным для решения задач расчета сквозной вероятности потерь в маршрутах с зависимыми путями благодаря общеизвестному интерфейсу пакета Microsoft Office. Ил.4. Табл.1. Библ.5.

Долгих Д.А., Островский Р.С. Синхронизация в сетях WMAN.

В статье рассматриваются вопросы синхронизации в сетях WMAN (стандарт IEEE 802.16d-2004 WiMAX).  Дан обзор наиболее распространенных схем синхронизации в системах связи на основе OFDM (orthogonal frequency division multiplexing) сигналов. Показана эффективность комплексного подхода к вопросам синхронизации, т.е. все типы синхронизации рассматриваются вместе. Предложены рекомендации по реализации схем синхронизации в сетях WMAN. Ил.6. Библ.8.

Мухин И.А. Воспроизведение объемного изображения автостереоскопическим линзорастровым дисплеем.

Рассмотрен принцип действия автостереоскопического линзорастрового дисплея. Описана разработанная автором методика расчета параметров линзового растра, применяемого совместно с матричным экраном для получения многоракурсного изображения.

Приводится описание особенностей процесса предварительной обработки исходных изображений отдельных ракурсов. Рассмотрены требования к профилям фильтров, задачей которых является устранение элайзинга при сохранении максимальной четкости и отсутствии повторных изображений (эффект Гиббса). Показаны изображения, отличающиеся спектральным составом и соответствующие кривые фильтров. Указана возможность использования алгоритма адаптивной фильтрации для динамичного изменения параметров фильтра при воспроизведении телевизионного изображения. Описаны особенности формирования двумерных частотных характеристик пространственных фильтров при различных вариантах построения многоракурсных дисплеев. Приведены примеры двумерных фильтров и указаны достоинства анизотропной фильтрации. Ил.7. Библ.6.

Василенко Г.О. Дополнительное ослабление уровней радиосигналов при распространении в лесной зоне.

Рассмотрена общеизвестная модель расчета дополнительного ослабление за счет растительности. На основе экспериментальных измерений в ОВЧ и УВЧ диапазонах уточнены параметры модели, такие как погонное ослабление и максимальное ослабление. Ил.3. Табл.1. Библ.4.

СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТЕЛЕФОНИЯ

Цыбулин М.К., Бочаров М.О. Анализ методов оценки качества передачи речевой информации по каналам связи различной структуры. 
В данной статье рассмотрены вопросы оценки качества передачи речевой информации по каналам связи различной структуры, а также применяемые в настоящее время критерии оценки качества – громкость, разборчивость и натуральность звучания.

В статье приведен анализ существующих методов оценки качества передачи речи – косвенных объективных методов, прямых субъективных и объективных методов. На основе анализа сделаны выводы о необходимости создания нового метода  объективной оценки качества передачи речевой информации по каналам связи различной структуры без участия операторов, который не требует перерыва связи, не зависит от типа испытуемой системы и может быть автоматизирован. Ил.2.

Волков А.А. Метод принудительного деления полосы частот речевого сигнала.

Разработан метод деления полосы частот речевого сигнала, позволяющий существенно повысить эффективность современных систем связи с шумоподобными сигналами. Ил.2. Библ.5.

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Абденов А.Ж., Озерных И.Л. Проектирование модели в пространстве состояний для решения задач регулирования электрической мощности. 

Рассматривается математическая модель для решения задачи регулирования электрической мощностью. Ставится и решается задача параметрической идентификации  для линейных стационарных непрерывно-дискретных систем, описываемая моделями в пространстве состояний. Предлагаемый оригинальный алгоритм содержит также блок восстановлений начальных оценок динамических параметров и характеристик всех помех в фильтре Калмана. Библ.14.

Муравченко В.Л. Работа ключевого широкополосного усилителя мощности на рассогласованную нагрузку.
Предложена методика оценки изменений мощности в нагрузке и КПД ключевого широкополосного усилителя мощности, использующего на выходе фильтр-дуплексер, при его работе на нагрузки с низкими значениями КБВ. Ил.2. Библ.3.
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