В НОМЕРЕ:

ПАМЯТИ ВАСИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ШАМШИНА

СЛОВО ПРОЩАНИЯ
Ковалева И.В. Важная и своевременная инициатива Минкомсвязи Российской Федерации

Нарукавников А.В. Новые подходы к оплате ресурсов радиочастотного спектра.

Предложено внести в закон «О связи» изменения, которые позволят реализовать принцип платности за использование РЧС.

Воронцов Ю.А. Попов А.Н. Экономико-математические модели оптимизации прибыли от использования  РЧС.
Решается задача экономически эффективного использования радиочастотного спектра. В качестве критерия оптимальности используется прибыль регулятора и операторов. Решение получено в случае многокритериальной, однокритериальной оптимизации (свертки критериев) и задачи на maxmin. Приведены численные примеры расчетов. Табл.1. Библ.6.

Кузнецов И.М., Макеев М.В. Методология разработки и внедрения информационной системы оперативного управления сельскохозяйственным производством в регионе.

Показана необходимость внедрения ИКТ в сельскохозяйственное производство, приведены данные, показывающие их высокую эффективность в данной области. Ил.2.

ЭКОНОМИКА СВЯЗИ
Кузовкова Т.А. Экономические аспекты конвергентного развития инфокоммуникаций.

Показана взаимосвязь преобразований в сфере связи и информатики с этапами научно-технического прогресса в обществе. Рассмотрены различные аспекты развития инфокоммуникаций в связи с объединением технологий и услуг; направления и виды конвергенции; влияние конвергенции на услуги, бизнес-процессы, рыночную структуру, процессы производства и реализации услуг; роль пользователей, которые из пассивного потребителя превращаются в активного участника производства инфокоммуникационных услуг. Ил.4. Табл.1. Библ.6.

ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ

Зимин В.В. Система цифровой связи на базе функций Уолша.
Предложен способ передачи и приема цифровых сигналов, обладающий повышенной помехозащищенностью. Он может уверенно распознать сигнал при отношении сигнал/помеха, почти равном единице, даже в случае полного перекрытия спектров сигнала и помехи. Ил.8. Табл.1. Библ.12.
Приоров А.Л., Волохов В.А., Мочалов И.С. Параметризация двумерных вейвлет-фильтров для субполосного разложения кратности 3х3.
Предлагается алгоритм параметризации и синтеза двумерных вейвлет-фильтров, которые могут быть использованы в задачах фильтрации и сжатия цифровых изображений. При этом кратность разложения за одну итерацию вейвлет-преобразования является произвольной. За основу разработки настоящего алгоритма взят алгоритм параметризации вейвлет-фильтров для случая кратности разложения, равной двум. Предложен новый алгоритм построения банка ортогональных фильтров по одному низкочастотному вейвлет-фильтру. Приведены примеры импульсных характеристик и соответствующих им амплитудно-частотных характеристик вейвлет-фильтров, полученных с использованием предложенного алгоритма. Приведен также пример разбиения пространственной области изображения для одного из полученных фильтров. Ил.5. Табл.1. Библ.8.

Левин Д.Н., Малинкин В.Б., Абрамов С.С. Метод борьбы с доплеровским смещением частотного  спектра и его характеристики.

Предложен метод передачи с одновременной коррекцией параметров канала связи и компенсацией сдвига  частотного спектра. Ил.2. Библ.5.

Малинкин В.Б.,     Левин Д.Н.,    Абрамов С.С.     Относительный    метод

коррекции и его технические характеристики.   

Разработан и исследован относительный метод коррекции и определены его основные технические характеристики. Ил.1. Библ.3.

Хазан В.Л., Федосов Д.В., Корнеев Д.А. Способ передачи дискретных сообщений по каналам с фазовой манипуляцией.
В статье  рассматривается явления, возникающие при передаче дискретных сообщений по каналам с фазовой манипуляцией. Рассматривается проблема неверной фазовой синхронизации приемника, что приводит к появлению так называемой  обратной работы, которая заключается в том, что при передаче символа «ноль» выносится решение «единица», а при передаче «единицы» – «ноль». 

Известен способ приема фазоманипулированных сигналов, позволяющий избавиться от явления «обратная работа», предложенный Н.Т. Петровичем, – относительная фазовая манипуляция (ОФМ). Недостатком ОФМ является возможность группировки ошибок парами, что приводит к необходимости использования кодовой  избыточности, которая снижает скорость передачи сообщений.

В статье предлагается простой способ кодирования сообщений, который позволяет избавиться от явления «обратная работа» без перехода к ОФМ и без введения дополнительной информационной избыточности. Данный способ кодирования был проверен на компьютерной модели и полностью подтвердил свою работоспособность. Ил.6. Табл.1. Библ.5.

СЕТИ И СИСТЕМЫ СВЯЗИ

Зинин И.П., Романова И.П., Шаврин С.С. Оптимизация динамики заграждающих устройств подавления эхосигналов.

Представлены результаты исследований, проведенных с целью оптимизации характеристик заграждающего принципа подавления эхосигналов, обеспечивающего наиболее высокое по субъективным критериям качество телефонной передачи по каналам, оборудованным эхоподавляющими устройствами – эхозаградителями и эхокомпенсаторами с активной функцией нелинейного процессора. Приведены рекомендации по динамике адаптации диаграммы состояний, «мягких» ключей, компрессии и шума комфортности, минимизирующей клиппирование речи в эхозащищенных каналах. Ил.2. Библ.6.

Костин А.А., Ребров В.В.  Управление производительностью сети и качеством предоставляемых услуг.
Качество предоставляемых потребителям услуг приобретает все большее значение при создании сетей связи следующего поколения NGN. Вместе с тем решение этой проблемы носит комплексный характер, учитывая всех участников, обеспечивающих предоставление, гарантированную доставку и плату за оказанные услуги. Для удовлетворения различных требований потребителей необходимо обеспечить такие значения «ключевых индикаторов производительности» – KPI (Key Performance Indicator), которые бы позволили получить заданные  значения  показателей – «ключевых индикаторов  качества» – KQI (Key Quality Indicator).

Рассмотрена концепция измерения  качества услуг и связь с производительностью оборудования, а также иерархия показателей качества услуги  и производительности оборудования и сети. Приводится реализация системы управления производительностью сети (Performance Management System – PMS) и  системы управления качеством услуг (Service Quality Management System – SQMS), а также интеграция рассматриваемых систем с другими OSS/BSS системами. Ил.2. Табл.1. Библ.5.

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Мусянков М.И., Самодуров И.Г. Расчет емкостей сглаживающих фильтров электропитания для ламп бегущей волны.

Получены уравнения для расчета оптимальных величин емкостей сглаживающих фильтров электропитания для ламп бегущей волны и среднего тока трансвентиля. Ил.2. Библ.8.

Коржавин О.А., Вороной А.А. Снижение выходного сопротивления импульсного источника электропитания.

Величина выходного сопротивления импульсного источника вторичного электропитания (ИВЭП) оказывает сильное влияние на максимальные выбросы и просадки выходного напряжения при скачках тока нагрузки и на значение дополнительных высокочастотных помех в выходных цепях. Существенное улучшение качества переходного процесса в этих случаях достигается за счет понижения выходного сопротивления ИВЭП.

Для снижения его эффективным является, в соответствии с теорией инвариантности, применение дополнительной положительной обратной связи по возмущающему воздействию, то есть по току нагрузки. 

Количественное снижение выходного сопротивления в статье подтверждается расчетом импульсных схем электропитания по методу усреднения переменных состояния и применения теории графов к обобщенной схеме замещения ИВЭП с такой положительной обратной связью по току нагрузки и расчетом ее на ЭВМ с применением системы MathCAD. Ил.4. Библ.10.

ИНФОРМАЦИЯ

Запуск новых спутников связи и вещания

«МФИ Софт» в два раза увеличила продажи NGN-решений в России

К юбилею Ю.А. Алексеева
Выставка «Альфред Нобель – сети инноваций»

Костин А.А. IX международный форум «Поддержка бизнеса и операций в телекоммуникационных компаниях Billing and OSS Telecom Forum»

Перспективы внедрения сетей LTE
Юбилейный диплом

Телеком Форум
Проблема информационного неравенства будет решена. Итоги круглого стола

Памяти В.М. Дорофеева
Рецензии

Башарин Г.П. Полезная книга по методам анализа и расчета МСС
