В НОМЕРЕ:

Эра радио в истории цивилизации

Соломатин Е.Б. Анализ тенденций развития отрасли телекоммуникаций в России в условиях кризиса
Рахимов Т.Г., Соколов В.К., Белова Л.Н. Введение многоставочных тарифов на услуги телекоммуникаций.

УДК 654.14.338

Предложено математическое обоснование многоставочных (гибких) тарифов на услуги связи. Показано, что таких ставок или ступеней в тарифах может быть семь и более, что ведет к реальному росту доходов телекоммуникационных компаний. Ил.4. Библ.6.
Ключевые слова: тариф, телекоммуникации, услуги.
Rakhimov T.G., Sokolov V.K., Belova L.N. Discussing the problem of introducing multipart tariffs.
In this article the problem of favorable and limitation transmission conditions for the telecommunications services on the base of multirate taxes are described, also the direct transmission organization methodic are concerned.

Key words: tariff, telecommunications, services.
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ТЕХНИЧИЕСКАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ РАДИОСВЯЗИ И ВЕЩАНЯ

Кирик Ю.М. Тенденции в развитии городской радиорелейной связи.
УДК 621.395

Дано краткое описание современных цифровых радиорелейных линий связи и тех возможностей, которые они имеют в части передачи разного вида цифровых потоков. Даны рекомендации по рациональному выбору РРЛ. Табл.2. Библ.4.
Ключевые слова: Городская радиорелейная связь. Модуляция КАМ. Гибкое перераспределение радиополосы между ТДМ и Ethernet.

Kirik Y.M. Urban radio link communication trends.
This paper describes new features of current urban microwave radio link. The new radio system are able to flexible dividing radio bandwidth between TDM and Ethernet traffic and transmit this traffic with great reliability. Analysis in this paper provides useful guideline for choosing the best options at the current microwave equipment.  

Tables 2, Bibliography.

Key words: Urban radio link communication, QAM modulation, flexible dividing radio bandwidth between TDM and Ethernet traffic.
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Якименко В.С. Методика оценки целесообразности изменения категорий полос радиочастот в национальной ТРЧ.

В статье затронуты проблемы, связанные с распределением полос частот разных категорий в национальной таблице распределения полос частот. Предложена методика, с помощью которой можно проводить количественную оценку последствий изменения категорий полос частот для использования РЧС РЭС государственного управления и гражданского назначения. Это позволит принимать обоснованные решения при выборе наиболее предпочтительных вариантов изменения категорий полос частот. Ил.3. Библ.10.

ПОДВИЖНАЯ СВЯЗЬ

Шингарев А.М., Микушин А.В. Выбор оптимального вида модуляции для систем корпоративной мобильной связи.
УДК 621.396.67

Одними из основных параметров мобильных средств связи являются уровень внеполосного излучения и электромагнитная совместимость с радиосредствами на соседних каналах. Поэтому исследование различных видов модуляции, обеспечивающих минимальную полосу рабочих частот, является актуальной и практически полезной задачей.  

В данной обзорной статье читателю предложены результаты анализа и систематизации русскоязычных и зарубежных источников, посвященных принципам формирования GMSK-радиосигналов в современных системах цифровой радиосвязи. Представлены математическое описание и результаты моделирования сигналов MSK (Minimum Shift Keying) и GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying). Ил.7. Библ.10.
Ключевые слова:  модуляция, моделирование, электромагнитная совместимость, мобильные системы, GFSK радиосигнал.

A.M. Shingarev, A.V. Mikushin Searching for an optimum modulation procedure for corporate mobile communication systems.
In a number of radio communication systems, such as VDL4 [1], for increase of throughput of a radio channel signal GFSK is used, however characteristics of this signal in widely known literature are not considered. There is only a small mention of this kind of modulation in [5]. The given complication has revealed necessity to investigate this kind of modulation in detail.
The results of experimental research and comparative analysis of characteristics of signals with frequency shift keying FSK and MSK in spectral domain are shown. 

The purpose of this work was:

- to  investigate the GFSK-0.25 signal spectral parametres and to compare it with the GMSK-0.25 signal spectral parametres;

- to  estimate influence of the frequency response curve shape of quartz-crystal filters are a part of transceivers, on accuracy of GFSK-0.25 signal forming.

The paper presents that combined using of FSK and high order quartz-crystal filters allow to apply highly economical power amplifiers and double the digital data transfer rate.

Key words: modulation, simulation, mobile systems, electromagnetic compatibility,  GFSK-signal.
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Крейнделин В.Б., Варукина Л.А. Совместная демодуляция и декодирование сигналов в системе V-BLAST.

В настоящее время все больший интерес проявляется к системам с пространственно-временным кодированием, позволяющим значительно улучшить спектральную и энергетическую эффективность используемых радиоресурсов. В данной работе предлагается итерационный метод совместной пространственно-временной демодуляции и канального декодирования. В системе V-BLAST с 8 передающими и 8 приемными антеннами предлагаемый метод позволяет получить энергетический выигрыш 2 дБ по сравнению с традиционными методами демодуляции и декодирования. Ил.4. Библ.7.

СЕТИ СВЯЗИ

Баринов В.В., Смирнов А.В. Эффективность моделирования информационно-телекоммуникационных сетей.
УДК 621.391+681.3.06

Сетевое моделирование является высокоэффективным инструментов при проектировании сложных ИТС и позволяет системным интеграторам и провайдерам услуг выявить «узкие места» проекта еще до приобретения оборудования. Моделирование способствует решению важных вопросов функционирования сети, например,   в отношении, сетевой топологии, надежности. Ил.11. Библ.6.
Ключевые слова: ИТ-сеть, моделирование, пропускная способность, канал связи, качество обслуживания.

Barinov V.V., Smirnov A.V.   IT networks simulation opportunities and effectiveness.

In this paper evaluated functionality of the network using OPNET software in two different corporate networks. Behavior of each of the networks simulated with the introduction of new services or with increased load on the network. The analysis of reliability and economic efficiency of the network provider was made. Assessing the functioning of the network was carried out using the following parameters: the load on the communication channels between servers and routers and between routers and the subscriber equipment, QoS, delay when viewing web-pages and delay in the transmission of audio traffic. The introduction of new services in a network slightly increases the load on the network, and replacement of equipment in another network increase the number of subscribers, reduce ISP channel load, provide high quality transmission of voice. The results are verified using simulations of both networks.

Key words: IT network, simulation, capacity, communications channel, quality of service.
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Кузнецов В.С.    Троичные каскадные коды с модуляцией КАМ-9 и их возможности.
В статье рассмотрены новые троичные каскадные коды совместно с двумерной модуляцией КАМ-9. Так как внешние коды Рида-Соломона должны иметь высокую помехоустойчивость в каскадной конструкции и в то же время не должны заметно снижать скорость кодирования, они выбираются достаточно длинными. 

Показано, что при таком подходе с помощью даже не слишком сложных конструкций троичных кодов при  конечной вероятности ошибки декодирования возможно  достижение границы Шеннона. Все результаты получены для  блоковой вероятности ошибки  декодирования Qош = 10-4. Это позволяет сравнить по энергетической эффективности рассмотренные троичные каскадные коды с лучшими кодами  web-сайта JPL.  Ил.2. Табл.2. Библ.5.

ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ

Макаров В.М., Иванов П.Г., Данилов А.Л., Зая В.Г. Фильтры ПАВ с улучшенными параметрами на лангасите.

На основе метода эквивалентных схем разработана модель для анализа преобразователей ПАВ для материалов с естественной однонаправленностью. Предложены новые конструктивные решения однонаправленных ВШП и оптимизационный алгоритм синтеза RSPUDT фильтров на лангасите, позволяющие на 5-8 дБ уменьшить потери в фильтрах и более чем в два раза уменьшить их габариты.

Экспериментальные характеристики фильтров трансверсального, веерного, квазивеерного и квазирезонаторного (RSPUDT) типов на лангасите подтверждают корректность модели и эффективность разработанного метода синтеза. Ил.9. Библ.8.

Туев В.И., Южанин М.В. Расчет дополнительной погрешности измерения сопротивлений двухполюсных электрических цепей в условиях помех.
УДК 621.317.7

Предложена методика расчета дополнительной погрешности измерения модуля комплексных сопротивлений двухполюсных электрических цепей методом амперметра-вольтметра с косвенным определением тока, обусловленной действием аддитивной гармонической помехи. Рассмотрены варианты схемной реализации устройств детектирования сигналов в виде последовательных диодных амплитудных детекторов и синхронных преобразователей на полевых транзисторах. Показано, что устройство для измерения импеданса двухполюсных цепей с синхронными детекторами на транзисторах типа КП305 обладает на 12 дБ увеличенным диапазоном амплитуд помехи при одинаковой дополнительной погрешности измерения. Ил.4. Табл.1. Библ.13.
Ключевые слова: погрешность измерения, помеха, метод амперметра-вольтметра.

Tuev V. I., Yuzhanin M. V. Auxiliary error estimation of bipolar current line’s resistance measurements with interference present.
The design procedure of an additional error of the two-terminal electric chains impedance measurement by a method of the ampermeter-voltmeter with indirect definition of the current, caused by additive harmonious hindrance action is offered. Variants consistent amplitude diode detector and synchronous converter on FET’s are considered. It is shown that the two-terminal chains impedance measurement device with synchronous converters based on КП305 type FET possesses on 12 dB the increased range of a hindrance amplitudes at an identical additional error of measurement.

Key words: error estimation, interference, ampermeter-voltmeter method
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Свет С.Д., Гузеев А.В. Компактное представление и кодирование графических изображений.
В данной работе развивается новый подход к блочному кодированию  графических (бинарных) изображений. Суть подхода состоит в том, что за счет некоторых  допустимых потерь, вносимых в исходное изображение оригинал перед кодированием, полученное новое изображение  обладает дополнительными полезными свойствами, а именно:

- имеет более простую блочную структуру по сравнению с оригиналом, что увеличивает эффективность последующего кодирования;

- зрительно  практически  не отличимо от оригинала, а внесенные потери могут быть численно нормированы;

-  за счет представления изображения в виде ограниченного числа блоков оно приобретает «помехоустойчивые свойства», что может улучшить качество его приема  по каналам связи;

- упрощение структуры исходного изображения  позволяет в принципе  поставить задачу поиска «оптимальных» кодовых символов для данного алгоритма кодирования. Ил.9. Табл.2. Библ.3.

Муравченко В.Л. Методика оценки входного сопротивления фидера.
УДК 621. 396

В статье предложена методика, позволяющая определить сопротивления нагрузки широкополосного усилителя, к выходу которого подключено антенно-фидерное устройство (с учетом импедансов на обоих концах фидеров).

Расчет необходим для оценки работы генераторных приборов усилителя и прогноза мощности, отдаваемой усилителем в нагрузку. Ил.1. Библ.5.
Ключевые слова: усилитель широкополосный, согласование, фидер.

Muravchenko V.L.  Feeder input resistance assessment procedure.



A technique, which allows to calculate a wideband amplifier load in cases, when the amplifier output impedance is not matched with the antenna feeder wave impedance, taking into account the amplifier feeder output and antenna input impedances, as well as feeder parameters, is proposed.

Key words: wideband amplifier, matching, feeder. 
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ПРЕДСТАВЛЯЮТ РОССИЙСКИЕ И ИНОСТРАННЫЕ ФИРМЫ

Шнепс-Шнеппе М.А. Роль телекоммуникаций в концепции «умного дома»  (SmartHouse).

Изложены подходы к построению домового шлюза, приведены примеры реализации учета энергоресурсов на базе нового протокола m-bus с учетом рекомендаций международной выставки «HiTech House & Building» (Москва, 2008). Ил.10. Библ.2.
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