В НОМЕРЕ:

Хамадун Туре: «Соединить умы – насущная потребность современности». Интервью с Генеральным секретарем МСЭ Х. Туре
Ковалева И.В., Жарикова Е.В. Всемирный Телеком-2009 определил будущее ИКТ
НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМУ ИНСТИТУТУ РАДИО – 60 ЛЕТ

Бутенко В.В. Повышение качества жизни на базе внедрения перспективных радиотехнологий
Бутенко В.В., Кокошкин И.В., Плотников А.А., Лопато С.И. Вопросы системного проектирования сетей цифрового вещания Российской Федерации.
УДК 621.396.41

Показана возможность поэтапной трансформации существующей сети аналогового телевидения во взаимоувязанную сеть цифрового вещания Российской Федерации.

Рассмотрены различные варианты регионального распределения пакета программ цифрового ТВ; проведен сравнительный анализ этих вариантов с позиции использования технических ресурсов и финансовых затрат и, прежде всего, с точки зрения использования наиболее дорогостоящего спутникового ресурса. Перечислены вопросы, имеющие особо важное значение при проектировании сетей цифрового вещания; рассмотрены подходы к их решению. Показана целесообразность использования опыта и наработок НИИР при реализации комплексного проекта по созданию региональных сетей цифрового ТВ вещания. Ил.5.
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Назаренко А.П., Сарьян В.К., Сущенко Н.А. Единый критерий оценки эффективности использования частотного спектра.
УДК 004.03

В статье приведен критерий оценки эффективности использования ограниченных ресурсов (на примере частотного спектра), основанный на инфокоммуникационных услугах и их параметрах. Для построения модели предоставления инфокоммуникационных услуг была использована аналогия с широко применяемой в области управления цепями поставок товаров референтной моделью Supply-Chain Object Reference. Для нахождения коэффициента эффективности использования ограниченных ресурсов применен метод линейного программирования Data Envelopment Analysis. В итоге разработанный коэффициент эффективности определен в виде функции от свойств предоставляемых услуг. Работа выполнена на кафедре МФТИ при НИИ Радио. Ил.5. Библ.18.
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СЕТИ СВЯЗИ

Мочалов В.А. Построение расписания доступа в беспроводную сенсорную сеть.
УДК 681.3

Рассматривается проблема планирования работы сенсорных сетей (СС), т.е. построения расписаний доступа узлов СС к среде, удовлетворяющих определенным  требованиям. Основными требованиями являются: увеличение общего времени работы СС, достижение требуемой скорости передачи сообщений, минимизация энергопотребления, минимизация частоты  конфликтов, возникающих в общей беспроводной среде во время одновременной передачи сообщений двумя узлами, находящимися  в пределах зоны радиовидимости  друг друга. Анализируются  существующие алгоритмы доступа к радиоканалу и предлагаются модель и оригинальные алгоритмы, устраняющие определенные недостатки существующих. Ил.7. Табл.1. Библ.19.

Ключевые слова:  сенсорная сеть, расписание, временная синхронизация доступа.
      MOCHALOV V.A.  Wireless sensor network access scheduling.
The problem of wireless sensor network scheduling is considered. The main scheduling requirements are: increase of overall sensor network operating time, achieving the desired speed of communication, minimizing energy consumption, minimizing the frequency of conflicts arising in the general wireless environment at the time of the simultaneous transmission of messages by two nodes that are within the radio coverage each other. Existing algorithms of access to the radio channel are analyzed. The model and original algorithms which eliminate some shortcomings of existing algorithms are offered.  

Key words: sensor network, scheduling.
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Деарт В.Ю., Пилюгин А.А., Маньков В.А. Исследование трафика WEB2.0 в сети доступа в Интернет.

УДК 004.735.057.4

В связи с ростом популярности технологии WEB2.0 меняется характер пользовательского трафика в телекоммуникационных сетях. Введение новых сервисов и повышение интерактивности взаимодействия с пользователем приводят к необходимости пересматривать существующие модели HTTP-трафика на основе новых измерений. В данной статье представлена новая методика измерения статистических параметров трафика с различным уровнем детализации и подробно описаны определяющие параметры HTTP-трафика. С помощью комплекса NS2 и модуля PackMIME построена имитационная модель HTTP-трафика и получены базовые характеристики качества обслуживания. Ил.8. Табл.3. Библ.15.

Ключевые слова:  измерение Web-трафика, модель Web-трафика, HTTP/1.1, NS2.
DEART V.Yu., PILUYGIN A.V., MANKOV V.A.    Analyzing WEB2.0 traffic in   Internet access  networks.
As WEB 2.0 becomes more and more popular user traffic changes in Telecommunication Networks. Introduction of new services and increasing of user interaction necessitates the adoption of existing HTTP traffic models to current measurement results. This article presents a new measurement technique for evaluation of statistical traffic parameters and detailed description of measurement results. A new HTTP traffic simulation model was built using NS2 simulator and PackMIME package. The main obtained via simulation QoS characteristics are produced.

Key words:  Web traffic measurement, Web model, HTTP/1.1, NS2.
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Афанасьев В.В., Терентьев А.И., Шаврин С.С. Управление эхоподавляющими устройствами на стыках стационарной сети и сетей сотовой подвижной связи.

УДК 621.395.664

Проведен анализ причин некачественного подавления эхосигналов в соединениях между абонентами фиксированной сети и сетей сотовой подвижной связи. Рассмотрены возможности системы сигнализации ОКС-7 по обеспечению управления эхоподавляющими устройствами в рамках ограничений, накладываемых подсистемой передачи сообщений ISUP-R. Представлены рекомендации по организации управления эхоподавляющими устройствами, обеспечивающего наиболее некорректное подавление эффекта электрического эха в условиях действующих ограничений.  Библ.9.

Ключевые слова:  эффект электрического эха, эхоподавляющие устройства, эхозаградитель, эхокомпенсатор, сети сотовой подвижной связи.
AFANASJEV V.V., TERENTJEV A.I., SHAVRIN S.S. Echo control in PLMN-to-PSTN connection.
The main problems of malfunctioning and maladjustment in echo control in PLMN to PSTN connections on the National telecom network are being analyzed.

Solutions are proposed to improve echo control efficiency within the limitations of ISUP-R protocols.  

Key words:  echo, echo cancellation, CCS-7, ISUP, echo control.
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Шалагинов В.А., Андреев Д.В. Управление сетевыми ресурсами для обеспечения качества инфокоммуникационных услуг в сетях NGN.

УДК 621.395

В процессе построения и эксплуатации сетей следующего поколения операторы сталкиваются с рядом технических проблем. Многие из них связаны с недостаточной проработкой механизмов обеспечения качества услуг. Недостатки существующих методов обеспечения качества обслуживания не позволяют использовать эти методы для гарантированного качества обслуживания в сетях следующего поколения. Обеспечить гарантированное качество невозможно без специальных систем по управлению сетевыми ресурсами. 

Международные организации (МСЭ-Т, ЕТСИ, 3GPP, DSL Forum, CableLab) выпустили документы, описывающие подходы к стандартизации систем управления сетевыми ресурсами. Наиболее общая архитектура с более широкими границами применимости, позволяющая осуществлять управление сетевыми ресурсами на всех участках сети и гарантировать уровень качества обслуживания, без привязки к конкретным транспортным технологиям, предложена МСЭ-Т.

Одним из подходов в решении вопросов обеспечения заданного качества обслуживания в сетях следующего поколения является Модельная сеть связи, построенная в соответствии с действующей рекомендацией МСЭ-Т Q.3900. Технопарк ФГУП ЦНИИС является одной из первых организаций, реализовавших модельную сеть связи. ФГУП ЦНИИС уже в настоящий момент готов к тестированию внедряемых решений систем управления ресурсами, обеспечивающих гарантированное качество обслуживания. Ил.3. Табл.3. Библ.15.

Ключевые слова:  сети следующего поколения, качество обслуживания, инфокоммуникационная услуга, система управления сетевыми ресурсами, функция управления сетевыми ресурсами, модельная сеть.
SHALAGINOV V.A., ANDREEV D.V. Network resources managing to ensure quality of infocommunication services  in NGN.
While deployment and operations NGN networks based on IP technologies carriers face with some difficulties. Most of these difficulties concerned with insufficient development technologies for guaranteed QoS. Current technologies for delivering QoS have some drawbacks and cannot deliver guaranteed QoS. Special network resource control systems can be used to deliver guaranteed QoS.

International standardization organizations (ITU-T, ETSI, 3GPP, DSL Forum, CableLab) developed documents with approaches for standardize Resources Admission Control System (RACS). ITU-T proposes most general architecture of RACS with minimum limitations. This system can be used to control network resources whole network and deliver guaranteed QoS, without dependence of transport technologies.

One of the approach for solving the pointed problems with QoS on NGN is the organizing the special zone — Model networks which are built in accordance with exist ITU-T Recommendation Q.3900. Technopark ZNIIS is a first company which built the comprehensive and high technologically Model network and in exist time could help different telecom players to solve problems with QoS and RACS testing.

Key words:  NGN, QoS, infocommunication service, resources admission control system, resources admission control function, model network.
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