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Зайцев А. А., Сибагатуллин А. Г. Сверхбыстродействующий АЦП для высокоскоростных телекоммуникационных систем
В статье предлагается метод компенсации напряжения смещения нуля компаратора, основанный на коррекции токов в нагрузках входного дифференциального каскада при равных потенциалах на его входах. При этом допускается выполнение всех элементов компаратора в размерах, соответствующих минимальным технологическим нормам для выбранной субмикронной КМОП‑технологии. Это позволяет применять его при проектировании сверхбыстродействующих АЦП в составе СБИС класса «система на кристалле». Ил.3.

Сибагатуллин А.Г., Губин Я.С. Аналоговый интерфейс для систем отображения информации на основе ЖК панелей
          В статье рассматривается общая тенденция развития средств 
отображения видеоинформации на основе жидкокристаллических панелей и кинескопов. Приводятся их достоинства и недостатки. Во второй 
части рассмотрены свойства видеосигнала и разработанная микросхема 
аналогового интерфейса для передачи видеоданных. Более подробно описан 
блок аналого-цифрового преобразователя. Ил.6, Библ.2.
Уваров А.К.,   Энкович В.А. Конвейерный 10-битный КМОП аналого-цифровой преобразователь для систем связи
В статье описан 10-ти битный конвейерный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с частотой выборки 40 МГц. Подобные преобразователи широко применяются в телевидении, медицинском оборудовании и системах коммуникаций. Данный АЦП изготовлен по 0,25 мкм КМОП-технологии, занимает площадь 0,21 мм2 и потребляет 35 мВт от источника питания 2,5 В. Интегральный шум преобразователя составляет –64 дБ, интегральная нелинейность (4,5 единицы младшего разряда. Ил.9, Табл.1., Библ.4.

Губин Я.С., Остапенко А.А., Сибагатуллин А.Г., Сомов О.А. Интегральная схема кабельного повторителя для USB 1.1 интерфейса длиной в десятки метров

USB (Universal Serial Bus) версий 1.1 и 2.0 – наиболее динамично развивающийся интерфейс персонального компьютера. Несмотря на все свои достоинства, интерфейс USB имеет серьезный недостаток – максимально допустимая длина одного сегмента ограничена спецификацией и составляет 5 м. Есть несколько вариантов решения этой проблемы. Все они либо достаточно дороги (можно увеличить длину связи до 25 м, используя хабы), либо сопровождаются значительным уменьшением пропускной способности (радиоинтерфейсы). Использование новых специально разработанных устройств, USB удлинителей (таких как USB Active Extension Cable и USB Extender), также приводит к значительным затратам. В отличие от них, USB удлинители на основе специализированной микросхемы UIC4101CP (USB 1.1 Active Extension Cable), разработанной в Unique IC’s позволяют организовать связь устройства и компьютера при длине кабеля до 40 м и незначительных денежных затратах, оставаясь при этом «прозрачными» для операционной системы и устройства. Ил.4, Табл.1.

Ковлига И.М. Высокопроизводительный и малозатратный способ сжатия мозаичных изображений матричных фотоприемников
В последние несколько лет во всем мире интенсивно разрабатываются устройства для цифрового захвата изображений, основанные на КМОП- или ПЗС-матричном фотоприемнике с нанесенным на него набором (мозаикой) трех различных цветовых светофильтров. Совершенствование технологии позволяет повысить разрешающую способность таких устройств путем увеличения количества ячеек в используемых матричных фотоприемниках. Это приводит к росту размера фиксируемых изображений и, соответственно, требует больших объемов памяти для их хранения. Развитие подсистем устройств хранения информации и увеличение пропускной способности каналов передачи данных лишь отчасти решает эту проблему, поэтому разработка методов сжатия мозаичных изображений позволит существенно снизить требования к этим подсистемам и каналам передачи. Ил.1., Библ.3.

Миргородский А.Ю. Метод оценки масштабирования, поворота и сдвига сцены с использованием объектов бинаризованных изображений
В статье описывается метод определения параметров глобальной трансформации сцены, основанный на выделении ее объектов. Снижение вычислительных затрат достигается за счет выделения границ и бинаризации изображения. Ил.2, Табл.1., Библ.6.

Казеннов Г.Г., Миргородский А.Ю. Численная оценка параметров поворота и сдвига изображений

В работе представлены методы оценки глобального изменения сцены – поворот и сдвиг. Исследуются различные интегральные характеристики бинаризованных изображений и методы оценки величины поворота и сдвига по ним. Достоинство этих методов заключается в том, что они не требует высоких вычислительных затрат. Ил.2, Табл.1., Библ.6.

Пучков Г.А. Ускорение работы «системы на кристалле» при обработке потоковых аудиоданных
Описана схема применения интеллектуального контроллера, позволяющего разгрузить центральный процессор от излишних потерь времени и вычислительной мощности при вспомогательных операциях пересылок данных  для обработки сжатых аудиопотоков. Ил.3., Табл.1., Библ.4.
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