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Тематическая подборка

Кучерявый Е.А., Молчан С.А., Кондратьев В.В. Принципы построения сенсоров и сенсорных сетей

Статья посвящена анализу построения сенсоров и сенсорных сетей. Проанализированы основные характеристики и определены направления работ по их усовершенствованию. Изложена история создания сенсорных сетей. Ил.4. Табл.2. Библ.16.

Кучерявый А.Е., Парамонов А.И. Модели трафика для сенсорных сетей в u-России

Рассмотрена прагматическая бизнес-модель для сенсорных сетей и примеры ее использования для контроля за здоровьем человека и его местонахождением, а также для систем охранной сигнализации. Разработана модель распределения трафика для сенсорных сетей. Проведена оценка потенциального трафика от сенсорных сетей на сети связи общего пользования при допущениях, являющихся в большинстве своем оценками снизу. Ил.3. Табл.2. Библ.12.

Молчанов Д.А., Кучерявый Е.А.  Приложения беспроводных сенсорных сетей

В статье показано, в каких аспектах жизни могут быть применены сенсорные сети при построении u-общества. Приведены примеры использования сенсорных сетей в таких областях, как мониторинг погоды и окружающей среды, в медицине и охране здоровья, при чрезвычайных ситуациях и во время проведения военных операций. Библ.6.

Молчанов Д.А. Самоорганизующиеся сети и проблемы их построения

В статье проведен анализ проблем, возникающих перед разработчиками протоколов различных уровней для мобильных беспроводных ad hoc сетей. Основное внимание уделено протоколам канального, сетевого и транспортного уровней. Показано, что существующие протоколы указанных уровней не могут быть эффективно использованы для организации таких сетей. Для каждого из уровней в работе представлены протоколы, позволяющие улучшать характеристики мобильных беспроводных ad hoc сетей. Ил.6. Библ.9.
Осипов Е.А. Проблемы реализации надежной передачи данных  в самоорганизующихся и сенсорных сетях
Цель статьи -- освещение проблем производительности протокола надежной передачи данных ТСР в беспроводных самоорганизующихся (ad hoc) и сенсорных сетях с общими свойствами. Низкая скорость передачи данных и несправедливость распределения сетевых ресурсов существенно ограничивают эффективный масштаб данных сетей. В статье описаны основные пути повышения ТСР производительности.  Ил.6. Библ.31.

Корзун Д. Ж., Гуртов А. В. Использование линейных диофантовых уравнений для моделирования маршрутизации в самоорганизующихся сетях

В работе рассматривается проблема моделирования маршрутизации в 
самоорганизующихся сетях, частным случаем которых являются сети ad hoc. 
Практическая важность проблемы представлена на примере инфраструктуры 
протокола идентификации сетевых ЭВМ--HIP (Host Identity Protocol). Для 
моделирования маршрутизации предлагается подход, основанный на 
формальных грамматиках, линейных диофантовых уравнениях и базисах 
Гильберта. Библ. 20.
ЭКОНОМИКА СВЯЗИ


Савчук А.С., Самуйлов К.Е., Чукарин А.В. О стандартизации бизнес-процессов для компаний отрасли связи

В статье изложены основы подхода международной организации Telemanagement Forum, членом которой является «Коминфо Консалтинг», к стандартизации бизнес-процессов телекоммуникационных компаний (ТК). Дана краткая характеристика карты eTOM и проиллюстрированы возможности ее применения при построении бизнес-моделей взаимодействия ТК. Ил.6. Библ.5.

Кириллов В.И., Белко А.М. Эффективность кабельных ЦСП с многоуровневым линейным сигналом
Проводится сравнительный анализ эффективности использования многоуровневых импульсных линейных сигналов в кабельных ЦСП. Разработаны методики расчета защищенности и предельной длины регенерационного участка для регенераторов ЦСП, использующих различные виды многоуровневых импульсных сигналов. Показано, что защищенность и предельная длина существенно зависят от варианта построения сети, числа систем передачи, одновременно работающих по кабелю, вида линейного кода. Приводятся примеры расчета предельной длины регенерационного участка для различных вариантов построения сети. Показано, что для большинства вариантов организации связи оптимальным является использование в кабельных ЦСП линейного кода типа 4В1Z (TC-PAM). Ил.1. Табл.6. Библ.11.

ИНФОРМАЦИЯ

Новости компании РТКОММ


Решение ГКРЧ о выделении полос радиочастот

Развитие дополнительных услуг в сетях нового поколения

Siemens открыл IMS Демо-центр в С.-Петербурге
Кожемякина И.А., Кузьмин Б.И., Чепель Е.В. Системы и средства авиационной электросвязи на аэрошоу МАКС-2005

Новости компаний

На выставке «Связь—Экспокомм-2006»

Соколов С.А. Оптические кабели на выставке «Связь—Экспокомм-2006»
