В НОМЕРЕ:

Ковалева И.В., Жарикова Е.В. Соглашение «Женева 06»: новые возможности цифрового радиовещания
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Тематическая подборка
Андреев В.А. Научные школы ПГАТИ: прошлое, настоящее, будущее
Маслов О.Н. Случайные антенны
Представлена классификация случайных антенн, исследуемых с помощью компьютерного метода статистического имитационного моделирования (СИМ). Рассмотрены варианты реализации случайных антенн и примеры анализа их эффективности методом СИМ. Ил.3. Библ.6.
Карташевский В.Г., Мишин Д.В. Использование процедуры оценивания при решении задачи различения гипотез в каналах с памятью
В статье рассмотрена возможность замены традиционной задачи различения гипотез в канале с памятью задачей оценивания параметра состояния наблюдаемого процесса. Показано, что задача демодуляции в канале с памятью может быть решена на основе методов теории оценивания. В этом случае оценивание кодовых символов по критерию минимума среднеквадратичной ошибки позволяет реализовать помехоустойчивость демодулятора, определяемую правилом максимума апостериорной вероятности при поэлементном приеме. Библ.16.
Алышев Ю.В., Николаев Б.И. Параллельная обработка пространственно разнесенных сигналов в каналах с многолучевостью
В статье анализируется один из возможных вариантов организации пространственно-разнесённого приёма, при котором сигналы, пришедшие по различным путям, разделяются, а затем производится их совместная обработка. Тем самым исключается межсимвольная интерференция и упрощается обработка сигнала. Приводится анализ помехоустойчивости и результаты компьютерного моделирования. Ил.3. Библ.5.

Горячкин О.В. Методы слепой обработки сигналов и их применение в системах электросвязи
В статье рассматриваются особенности постановки задач слепой обработки сигналов (СОС) в отличие от задач классической идентификации систем. Вводится классификация задач СОС по степени априорной неопределенности. Основное внимание уделяется условиям идентифицируемости каналов связи. Обсуждаются возможности и некоторые области применения методов СОС в системах электросвязи. Ил.2. Библ.11.
Росляков А.В., Канарейкин С.В. Анализ статистических параметров нагрузки ОКС №7
В статье проведен анализ суточных колебаний и статистических параметров сигнальной нагрузки в существующих сетях  ОКС №7, который  необходим для   более   эффективного   управления     ресурсами     сети   сигнализации, прогнозирования    сигнальной    нагрузки,   а   также   для   проектирования перспективных сетей ОКС №7. Ил.6. Табл. 1. Библ.2.
 

Бурдин В.А. Компенсация хроматической дисперсии на регенерационных участках линий передачи сетей связи
В статье  проведена  классификация  методов  компенсации    хроматической дисперсии. Изложены  принципы  работы и определены области приложения того или иного способа или устройства компенсации. Ил.17. Библ.25.

СПУТНИКОВАЯ СВЯЗЬ

Измайлов Ю.Д. Итоги выполнения программы обновления государственной спутниковой группировки и перспективы развития 2015 года

Прохоров Ю.В., Ганин А.А., Зарубин В.К. Программа создания малых КА связи ГКНПЦ им. М.В. Хруничева

В статье изложены предпосылки формирования программы создания малых КА. Приведены основные характеристики малых КА для индивидуального «Диалог-Э», группового («Интерспутник-М1») и попутного («КазСат») запусков. Ил.6. Табл. 1. Библ.2.

ПОДВИЖНАЯ СВЯЗЬ

Крупнов А.Е., Скородумов А.И. Новое поколение: от технологий к услугам

Башарин Г.П., Серебренникова Н.В. Анализ производительности фрагмента сотовой сети с учетом перекрытия зон радиосвязи
В статье предложен метод увеличения производительности кластера ССПС за счет использования адаптивного алгоритма доступа в этих зонах. Разработана соответствующая математическая модель выделенной соты кластера. Эффективность применения предложенного метода проиллюстрирована на численном примере. Ил.4. Табл.3. Библ.3.

Крейнделин В.Б., Панкратов Д.Ю. Квазиоптимальный алгоритм многопользовательской демодуляции в условиях многолучевого распространения радиоволн

В статье решается проблема многопользовательской демодуляции и объединения лучей в условиях многолучевости и предложен квазиоптимальный алгоритм приема, сложность которого не зависит от числа лучей. Рассмотрены условия применения оптимального (по критерию максимума правдоподобия) многопользовательского демодулятора (для небольшого числа пользователей).

Проведен сравнительный анализ различных алгоритмов путем моделирования в системе MATLAB и расчет их асимптотической сложности. 

Ил.3. Табл.3. Библ.8.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИОВОЛН

Сухонин Е.В. Модификация модели пространственной структуры интенсивности дождя 

Анализируются характеристики модифицированной модели пространственной структуры интенсивности дождя и её обобщенного варианта. Модели позволяют повысить точность прогнозирования интегральных распределений вероятности ослабления радиоволн в дожде на приземных и наклонных трассах, в том числе совместных распределений для трасс, разнесенных в пространстве. Вводится дополнительная метеорологическая характеристика рассматриваемого географического района – преобладающее направление ветра на высоте 3 км над уровнем моря во время выпадения дождей. Данные по направлению ветра приводятся для ряда районов бывшего СССР. Показано, что предложенные модели в отличие от других моделей позволяют определять оптимальные направления разнесения трасс. Ил.1. Табл.1. Библ.7.
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