В НОМЕРЕ:

Технопарки России – настоящее и будущее

Горянникова В.Ф. Либерализация электросвязи: проблемы и перспективы

Ефимова Н.В. Одесская национальная  академия связи – развитию телекоммуникаций в СНГ

ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ В СИСТЕМАХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

Тематическая подборка

Витязев В.В. Цифровая обработка сигналов и ее применение
Зубарев Ю.Б., Золотарёв В.В., Овечкин Г.В., Дмитриева Т.А. Многопороговые алгоритмы для спутниковых сетей с оптимальными характеристиками
Рассмотрены последние результаты по аппаратной реализации многопороговых алгоритмов декодирования (МПД). Подчеркивается возможность достижения такими декодерами практически любой сколько угодно высокой скорости обработки. Обсуждаются возможности конкретных реализаций и ближайшие перспективы. Приведен пример учета обменных соотношений между основными параметрами алгоритмов МПД для разных условий применения. Ил.1. Библ.7.

Шумов А.П., Бакулин М.Г., Крейнделин В.Б. Повышение эффективности технологии MIMO HSDPA  для систем третьего поколения
В статье рассмотрены варианты реализации высокоскоростного доступа на основе технологии MIMO, предложен способ более эффективного использования расширяющих спектр кодовых последовательностей, приведены результаты моделирования, подтверждающие эффективность сделанного предложения. Ил.10. Табл.5. Библ.11.
Шабанов А.В., Карпов С.В. Сравнительный анализ эффективности различных алгоритмов компенсации фазовой ошибки в OFDM-системах 

Приведены сравнительные результаты анализа эффективности ряда систем компенсации групповой фазовой ошибки в OFDM-системах на примере стандарта 802.11a,g. К их числу относятся системы с коррекцией по преамбуле, пилот-несущим и следящая система с обратной связью, работающая по информационным несущим. Исследования выполнены с помощью имитационного моделирования в пакете MatLab для различных условий распространения сигнала в канале. Найдены области параметров системы и шумового воздействия, соответствующие эффективной работе рассматриваемых систем. Рассмотрен вариант реализации системы компенсации фазового шума, учитывающий несколько спектральных компонент фазового шума. Ил.10. Библ.6.

Казаков Л.Н., Кукушкин Д.С. Синтез многомерной оптимальной системы коррекции фазы в канале OFDM
Выполнен синтез многомерного фильтра Калмана, компенсирующего влияние групповой фазовой ошибки в системе OFDM. Предложена методика построения фазового детектора на основе оценки спектральных компонент фазового шума. Приведены результаты сравнения характеристик полученной системы со стандартной, использующей для принятия решения процедуру усреднения по пилот-поднесущим. Ил.7. Библ.8.

Назаровский А.Е., Тараканов А.Н. Обработка ситуации встречного разговора с помощью модифицированной структуры с двумя фильтрами
Предлагается новый алгоритм, объединяющий алгоритм эхокомпенсации и обнаружения ситуации встречного разговора. Показан способ понижения вычислительной сложности нового алгоритма при использовании его совместно с нормализованным методом наименьших квадратов. Сравнение нового алгоритма с комбинацией нормализованного метода наименьших квадратов и метода Гейгеля показывает преимущество первого в ситуации встречного разговора. Результаты могут быть использованы для решения задачи эхокомпенсации в телефонии. Ил.7. Библ.13.

Гадзиковский В.И. Цифровые модели нелинейных преобразований полосовых сигналов

Рассматриваются цифровые модели нелинейных преобразований, осуществляемых в радиоприемных устройствах при извлечении информации из сигналов. Модели могут быть использованы при построении алгоритмов цифровой обработки сигналов в приемном тракте. Ил.8. Табл.1. Библ.5.

ЭЛЕМЕНТЫ И СХЕМЫ

Алипов А.С., Козырев В.Б. Систематизированная классификация транзисторных усилителей мощности
Приводится обзор известных схем и режимов УМ, обсуждаются недостатки современной их классификации. Формулируются критерии и составляется новая, методологически более стройная классификация УМ. Для определенности все «рассуждения» ведутся применительно к УМ на полевых транзисторах, но они справедливы и для аналогичных УМ на биполярных транзисторах, а также для ламповых в той части, в которой соответствующие схемы и режимы реализуются на лампах. Ил.13. Табл.2. Библ.19.

СЕТИ И СИСТЕМЫ СВЯЗИ

Рахимов Т.К. Ценность передаваемой информации как доминанта структуры телекоммуникационной системы
Показано, по каким критериям определяется ценность информации. Введены и определены понятия информационно-ценностного эквивалента и информационно-структурной надежности. Рассмотрены условия, позволяющие получать оптимальный экономический выигрыш за счет вложения минимальных средств. Ил.1. Библ.20.
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На пути внедрения бизнес-модели MVNO в России

Завершен первый этап внедрения в МТС решения Sun Java System Identity Manager
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