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ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ ЛИНИИ СВЯЗИ

Калягин А.М. Исследования линии оптического кабеля, проложенного в защитной пластмассовой трубе в многолетнемерзлых грунтах
В статье приводятся результаты экспериментальных исследований волоконно-оптического кабеля фирмы Siecor в защитной пластмассовой трубе (ЗПТ), проложенного в многолетнемерзлых грунтах.
Исследования проводились на специальном испытательном полигоне с пучинистыми грунтами. На трассе кабеля в качестве смотровых устройств были установлены проходные колодцы. Предусматривалась укладка соединительных муфт непосредственно в грунт. Результаты пятилетних наблюдений позволили сделать вывод: ЗПТ с разрывной прочностью не менее 20 кH  обеспечивают механическую целостность кабеля в процессе, как прокладки, так и эксплуатации в многолетнемерзлых грунтах. Ил.8. Табл.3. Библ.1.
Геча Э.Я. Кручение кабельных конструкций при действии механических нагрузок
В статье приведены выражения для угла поворота прямолинейного кабеля произвольной конструкции вокруг его продольной оси при действии растягивающего усилия (с учетом массы кабеля), переменного по длине гидростатического давления и крутящего момента. Введены и проанализированы понятия, даны расчетные формулы для собственной угловой спиральной жесткости спиральных элементов и коэффициента уравновешенности конструкции при кручении. Получено условие отсутствия в кабеле крутящего момента, при котором кабель с незакрепленными от вращения концами не закручивается при действии растягивающего усилия и внешнего давления. Расхождение экспериментальных и расчетных данных не превышает 10 %. Ил.4. Табл.1. Библ.5.

Нестеренко В.А., Крючков А.А., Степанова Т.А., Боев М.А. Исследование материалов для трубчатой защитной оболочки оптического волокна

В работе исследовано тепловое старение некоторых полимерных материалов оптического модуля в условиях повышенной влажности и при контакте с гидрофобным заполнителем. При этом были использованы методы термического анализа, позволяющие контролировать характеристики материалов важные с точки зрения надежности оптического кабеля. Ил.4. Табл.4. Библ.4.

Мелентьев О.Г. Оценка параметров дискретного канала при совместном использовании хоппинга и перемежения
Получены аналитические выражения для расчета параметров результирующего канала, описываемого моделью Гильберта, образованного посредством одновременного применения операций хоппинга заданного числа исходных каналов с известными параметрами и перемежения. Ил.7. Библ.3.

Хабаров Е.О. Анализ характеристик двунаправленного выравнивателя с обратной связью по решению при работе в каналах с МСИ
Приводится анализ характеристик двунаправленного выравнивателя с обратной связью по решению. На основе расширенной модели канала связи, которая включает многомерный фильтр, согласованный с вектор функцией единичного элемента принимаемого сигнала, анализируются дистанционные и вероятностные характеристики демодуляторов с идеализированной и реальной обратной связью по решению каналах с МСИ, обусловленной многолучевым распространением сигнала. Показано, что при двунаправленном выравнивании составляющие остаточной межсимвольной и флуктуационной помех на выходе ВФ, полученные при прямом и обратном проходах, зависят от различных случайных аргументов, что позволяет эффективно использовать метод накопления. Ил.4. Библ.11.

Шарапов Ю.И. Широкополосный приемник без комбинационных составляющих и с сеткой постоянных частот гетеродина (статья депонирована)

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Федоров М.В. Рекомендации по выбору оптимальной защиты для городских и сельских АТС
Приведены схемы, которые могут защитить кросс, кабели и абонентские компоненты АТС от грозового разряда, попадания сетевого напряжения и других воздействий.

Описаны трехступенчатые модули, в которых реализованы две ступени защиты по напряжению и защита по току. Ил.5.

Локтюхов С.С. Статические параметры многофазного преобразователя напряжения с управлением по току силового ключа
В статье приведены результаты экспериментальной отработки многофазного

источника вторичного электропитания (мИВЭП) на основе обратноходового

преобразователя напряжения (ОПН).

Работа выполнена на рабочей модели – прототипе реального прибора. Приводятся технические данные модели. Представлены графики различных функциональных зависимостей ОПН, имеющих определяющее значение и влияние на главные параметры многофазной структуры – распределение/разброс токов в цепях первичного источника σ1 и со стороны нагрузки σ2.

Даны простые расчетные выражения, позволяющие сделать анализ режимов силовой части ОПН в мИВЭП с учетом параметров используемых элементов, с точностью достаточной для инженерной практики.

Сделаны выводы о полной пригодности и перспективности использования ОПН с управлением по току силового ключа для построения мИВЭП. Приведены примеры, показывающие новые расширенные возможности многофазной структуры, недостижимые для традиционных однофазных устройств и систем. Ил.6. Библ.5.

Сажнев А.М., Рогулина Л.Г. Проектирование токораспределительных сетей постоянного тока с использованием пакета Simulink
Основополагающим фактором для построения системы бесперебойного электропитания является экономическая целесообразность, которая в значительной степени определяется размерностью  токораспределительной сети (ТРС).  Отсутствие  точных расчетных соотношений затрудняет проектирование сетей в соответствие с динамическими параметрами и выбор автоматов защиты по времени срабатывания, так как сложившийся подход к проектированию ТРС является результатом эмпирических находок. В работе предлагается модель ТРС, созданная в среде Simulink, которая позволяет изучить динамику в любой точке ТРС, обоснованно подобрать автомат с учетом этой динамики и исключить искусственное удлинение соединительных линий, что сократит материальные затраты при построении ТРС. 

Ил.8. Библ.13.

ЭЛЕМЕНТЫ И СХЕМЫ

Тимасов В.А. Анализ трансформаторной дифференциальной системы методом эквивалентных преобразований ДМС
Предложены новые эквивалентные преобразования дифференциально-мостовых схем, позволяющие упростить анализ трансформаторной дифференциальной системы (ТДС) и повысить точность анализа при несогласованности сопротивлений на ее зажимах.

Приведены основные формулы для расчета затухания и входных сопротивлений ТДС, полученные методом эквивалентных преобразований дифференциально-мостовых схем. Ил.6. Библ.6.

Санников В.Г., Серегин А.Ю. Новый способ представления группового сигнала на выходе усилителя мощности с комплексной нелинейностью
Получен новый способ представления сигнала радиочастотного тракта в виде единого степенного многочлена. Сигнал наблюдается на выходе усилителя мощности (УМ) с нелинейными амплитудной (АХ) и фазовой (ФАХ) характеристиками. В работе использован способ замены аппроксимации нелинейных АХ и ФАХ УМ аппроксимацией полученных на их основе весовых функций.

Применение данного способа в задачах оптимизации систем связи со свободным доступом по критерию повышения эффективности использования УМ радиочастотного тракта с комплексной нелинейностью дает существенную экономию вычислительных ресурсов, так как окончательные выражения представлены в явном виде и усреднены по вектору случайных начальных фаз мешающих сигналов. Разработанный способ наиболее эффективен для анализа систем связи, в которых действуют сигналы цифровых линий, и анализируемый УМ рассматривается как безынерционное устройство без потери точности вычислений. Ил.4. Табл.1. Библ.16.
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