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Тематическая подборка

Пестряков А. В., Колесников И.И. Математическая модель формирователя сигналов ОВЧ-ЧМ вещания на основе дельта-сигма синтезатора частот
В работе составлена математическая модель синтезатора частот на основе системы импульсно-фазовой автоподстройки частоты  с дельта-сигма модулятором, управляющим цифровым делителем с дробно-переменным коэффициентом деления в цепи обратной связи. Модель учитывает нелинейность неавтономной системы ИФАПЧ, обусловленной периодической нелинейностью дискриминатора, а также нелинейностью дельта-сигма модулятора.  Определены методы исследования модели. Проведен анализ основных характеристик системы. Ил.5. Библ.9.

Волчков В.П. Сигнальные   базисы    с  хорошей    частотно-временной   локализацией
Приведен общий алгебраический подход к синтезу ортогональных сигнальных базисов Вейля-Гейзенберга с наилучшей частотно-временной локализацией. Хорошая частотно-временная локализация предлагаемых базисов позволяет обеспечить наилучшие характеристики приемно-передающего тракта в среде с пространственно-временным рассеянием. В частности,  построенные на их основе  ансамбли  сигналов обладают наименьшим уровнем внеполосного излучения и наименьшей чувствительностью  по отношению к межканальной и межсимвольной интерференциям. Ил.3. Библ.9.

Дедов Н.В., Никушкин И.В., Пестряков А.В. Исследование оперативности космических систем поиска и спасания  на базе низкоорбитальных и геостационарных ИСЗ

В статье рассматривается возможность минимизации времени задержки в доставке аварийного сообщения при использовании данных от навигационных приемников ГЛОНАСС в аварийных радиобуях (АРБ) при неизменной структуре космического и наземного сегментов космической системы  поиска и спасания. Приведены результаты эксперимента по приему сигнала от АРБ, оснащенного навигационным приемником из района Восточных Саян. Ил.5. Табл.4. Библ.6.

Буева М.А., Дымарский Я.С. Оценка    факторов,   влияющих   на     функционирование    сетей  связи
Предложен подход к построению модели, связывающей эффективности функционирования системы тактовой синхронизации (СТСС) и синхронизируемой сети связи (СС). Подход основывается на оценке вероятности попадания параметра, характеризующего эффективность работы

СС, в малую окрестность его математического ожидания. Эта вероятность зависит от среднеквадратического отклонения (СКО) параметра. Принимается, что величина СКО коррелированна с джиттером параметра, обусловленного работой СТСС. Ил.4. Табл.3. Библ.2.

Казаков Л.Н., Кукушкин Д.С., Шабанов А.В. Применение аппарата марковских процессов для анализа системы коррекции фазы цифрового канала OFDM
В статье на основе аппарата марковских процессов выполнен нелинейный анализ следящей системы коррекции фазы для модуляции с ортогональным частотным разделением (OFDM). Для построения марковской модели предложен переход от совокупности фазовых детекторов для всех частотных подканалов к одному эквивалентному детектору, нелинейная характеристика которого определяется статистическими характеристиками внешних воздействий. На основе численного решения векторного уравнения Колмогорова-Чепмена исследованы среднее время до срыва слежения и дисперсия ошибки коррекции фазы. Ил.8. Библ.6.

Алиев К.М.,  Жулидов К.С., Сперанский В.С. Модем радиосигнала с модуляцией (/4-ОКФМ-4 на сигнальном  процессоре
Представлена цифровая реализация радиомодема с относительной квадратурной модуляцией ОФМ-4. Особенностями устройства являются табличный метод формирования квадратур, использование распределенного формирующего фильтра типа приподнятый косинус, цифрового модулятора на ПЛИС и системы фазовой синхронизации с решающей обратной связью. Модем выполнен на современной элементной базе: цифровом сигнальном процессоре фирмы Motorola, ПЛИС фирмы Xilinx, АЦП и ЦАП фирмы Analog Devices, что позволило получить высокие технико-экономические  показатели. Ил.10. Библ.4.

СЕТИ СВЯЗИ

Рыжков А.В., Новожилов Е.О., Леготин Н.Н., Колтунов М.Н., Еремин Е.В. Наземный   сегмент   Государственной  службы   времени  и  частоты
Предложен наземный сегмент Государственной службы времени и частоты, обладающий лучшими точностными характеристиками сигналов времени и частоты по сравнению с существующими системами единого времени. При соответствующей аттестации наземный сегмент, помимо распределения сигналов точного времени в интересах потребителей, может широко использоваться как для сличения шкал времени (обмена частотно-временной информацией) распределенных по стране эталонных источников, так и в интересах метрологических служб для поверки средств измерений. Ил.2. Табл.1. Библ.7.

Никольский Н.Н. Адаптивный алгоритм контроля доступа вызова в сети пакетной телефонии
Статья посвящена применению алгоритмов контроля доступа вызовов в сетях пакетной телефонии. В ряде случаев существующие алгоритмы оказываются неприменимыми, поэтому в статье предлагается новый алгоритм на основе модели MMPP/D/1/K, учитывающий субъективно воспринимаемое абонентом качество передачи речи и позволяющий модифицировать параметры уже установленных соединений. Приводятся результаты моделирования работы предложенного алгоритма, дается оценка его производительности, и иллюстрируется эффект от его использования. Ил.2. Библ.8.

Копылов А.М., Павлова Ю.А., Рысин Ю.С. Использование сети уличной звукофикации для построения системы эколого-акустического мониторинга в мегаполисе.

Показано, что в качестве сети для системы акустического мониторинга можно использовать линии уличной звукофикации, а для организации контрольных точек сети акустического мониторинга – устройства управления уличными громкоговорителями (АВУГ). При этом в них необходимо дополнительно ввести: шумомер, кодер, модулятор и еще одну группу контактов реле. Подключение кана​лов системы акустического мониторинга к сети ПВ должно осуществляться с помощью модуляторов, переносящих сигналы в высокочастотную область спектра. Ил.2. Библ.7.

РАДИОСВЯЗЬ

Хомсков А.Е. Алгоритм пеленгования многолучевого сигнала при ограниченном пространственно-временном ресурсе
Рассмотрен алгоритм радиопеленгования для антенной системы с минимальным количеством элементов в условиях приема частично коррелированных кратковременных интерферирующих сигналов. В основе алгоритма используется метод спектрального анализа ковариационной матрицы в собственном ортогональном базисе. Структура четырех элементной антенной системы содержит две трехэлементные подрешетки с их размещением по сторонам квадрата. Теоретические предпосылки и возможности алгоритма проверены с помощью математического моделирования процессов пеленгования в различных условиях и подтверждены результатами экспериментальных исследований действующего макета пеленгатора.  Ил.6. Библ.8.

СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТЕЛЕФОНИЯ

Ермекбаев Д.У., Цыбулин М. К., Горохов Г.Л. Обновленный   критерий   качества   передачи  речевой   информации по критерию прозрачности Наиболее важной и актуальной проблемой  для операторов связи является объективная  оценка качества передачи информации. До настоящего времени этой проблемой занимались весьма ограниченно, пользуясь, как правило, субъективными методами оценки. Попытка обоснования необходимости перехода от субъективных методов к объективным позволит автоматизировать процесс контроля, исключить элемент субъективности, повысить точность оценки и значительно  снизить экономические затраты.

В статье предлагается обновленный критерий качества передачи речевой информации по критерию прозрачности и определение его коэффициента. Ил.2.

Абрамов В.А., Павлова Ю.А., Рысин Ю.С. Информационное воздействие акустических сигналов телерадиовещания на человека
Предложен метод и алгоритм контроля дополнительных ненормированных модуляционных параметров   акустических сигналов и шумов на основе выделения их из аналитической огибающей и мгновенной частоты  с помощью аппаратно-программного измерительного комплекса.

В статье также показаны  величины поправок  к результирующим  уровням акустических сигналов и шумов, измеренных по существующим методикам. Это позволяет учитывать негативное  влияние дополнительных ненормированных параметров данных сигналов и шумов на человека. Ил.5. Табл.2. Библ.9.
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