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Мардер Н.С. К вопросу об оценке потребностей в спутниковом ресурсе

Шварцман В.О. Актуальные вопросы теории и практики обеспечения информационной безопасности систем (сетей) общего пользования

ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ДОСТУП

Тематическая подборка

Голышко А.В. Broadband вокруг «шарика»
Широкая полоса поможет преодолеть цифровое неравенство

Скворцова С. Мобильный широкополосный доступ на службе граждан и общества

Валов С. Будущее мобильной широкополосной связи
Рыбалко С., Тузов К. Распределенные системы видеонаблюдения и обеспечения безопасности

Рапопорт А.А., Писарев Ю.Г. Электромагнитная совместимость базовых и ретрансляционных станций систем широкополосного беспроводного доступа 
Дана приближенная методика оценки ЭМС, позволяющая оценить характеристики ЭМС и эффективность использования дополнительных мер по ее улучшению. Ил.3. Табл.3.

МГТС: РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ СЕТИ

Тематическая подборка

Алехин В.В., Летников А.И. Основные этапы развития и реконструкции сети при внедрении новых технологий
Описаны этапы реконструкции сети ОАО «МГТС» на трех этапах модернизации сети на базе разработанной «Программы реконструкции и развития сети до 2012 года». Приведены структуры сетей, их функциональные возможности и услуги, предоставляемые на каждом этапе. Ил.3. Табл.1. Библ.2.

Панов В.С., Сычева О.Ю. Принципы управления сетью ОАО «МГТС» с учетом стратегии ее развития и реконструкции до 2012 г.

Приведены основные структурные решения по управлению и техническому обслуживанию сети ОАО «МГТС». Показаны перспективы развития системы управления сетью. Ил.2. Библ.7.

Гольцов А.В., Попова А.Г., Дедоборщ В.Г. Влияние на проектирование сети интегрального трафика, поступающего в сеть ОАО «МГТС»
Предложен метод расчета пропускной способности альтернативного направления. Приведены результаты расчета пропускной способности альтернативного направления для наиболее часто используемых емкостей пучков прямых направлений ОАО «МГТС». Ил.1. Табл.1. Библ.6.

Летников А.И., Чукарин А.В. Методы проектирования схемы развития сети ОКС 7 ОАО «МГТС»
Приведены общие принципы построения ОКС 7, методы расчета сигнальной нагрузки и план маршрутизации сигнальных сообщений. Обсуждаются результаты проведенных исследований и полученных решений. Ил.2. Табл.4. Библ.6.

ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ ЛИНИИ СВЯЗИ

Рысин Л.Г. Осторожно: дешевый оптический кабель

Акопов С.Г., Корнильева А.И., Москалева Ю.В. Проблема выбора оптического кабеля
В статье делается попытка изложения основных «за» и «против» применения предоставленных на рынке одномодовых волокон с учетом технических и стоимостных факторов. Последние, конечно, можно анализировать лишь условно. Ил.2.

Соколов С.А., Зелюдков Е.А. Сети доступа и абонентская проводка как наиболее перспективное применение фотонно-кристаллических волокон
В статье рассматриваются основные физические принципы работы ФКВ и их свойства, позволяющие успешно использовать ФКВ в сетях доступа и абонентской проводке. Ил.10. Библ.15.

Алексеев Е.Б., Широков М.А. Оценка предельной протяженности ВОЛС при передаче сигналов NRZ- и RZ-форматов
Приведены аналитические зависимости предельной протяженности регенерационной секции ВОЛС с учетом влияния хроматической дисперсии. Полученные зависимости позволяют при проектировании новых или реконструкции действующих магистралей оптимально подбирать параметры аппаратуры, кабеля и режимов работы. Ил.3. Табл.4. Библ.7.

Бурдин А.В. Применение многомодовых оптических волокон на высокоскоростных сетях связи
Основной проблемой при использовании многомодовых ОВ для передачи сигналов, возбуждаемых одномодовыми источниками оптического излучения в современных ВОЛС, является дифференциальная модовая задержка (DMD). В результате проявления DMD передаваемый сигнал разделяется на несколько составляющих, при этом форма импульса сильно искажается, что приводит к существенному росту числа ошибок на приемной стороне.

В статье приведены известные решения данной проблемы, применение которых регламентировано стандартом IEEE 802.3z. Выявлены особенности при использовании многомодовых ОВ в ВОЛС транспортных сетей связи для передачи оптических сигналов, возбуждаемых одномодовыми источниками оптического излучения ОСП, по сравнению с LAN. Представлены разработанные кафедрой «ЛС и ИТС» ПГАТИ совместно с НПП «САМ» и рядом других предприятий средства измерения, устройства согласования, устройства подавления DMD и общий алгоритм реконструкции многомодовых ВОЛС, созданных на отечественных ОВ первого поколения, под современные одномодовые ВОЛС. Ил.8. Библ.12.
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