В НОМЕРЕ:

Горянникова В.Ф. Россия на CeBIT-2007
СПУТНИКОВАЯ СВЯЗЬ

Бахарева В.E., Гусаков Г.С., Шучев В.Г. Проектные параметры спутниковой системы спутниковой связи для телемедецины и непосредственного радиовещания

Рассмотрены вопросы обоснования проектных параметров спутниковой системы непосредственного радиовещания (НРВ) и  телемедицины (ТМ) с использованием малых КА на высокоэллиптических орбитах (ВЭО). Приведены данные по трафику системы связи для решения задач телемедицины. Обоснована возможность использования 2-плоскостного варианта построения орбитальной группировки КА на ВЭО (вследствие группового запуска) для непрерывного и круглосуточного решения задач ТМ и НРВ на территории РФ. Определены основные параметры бортовых ретрансляционных комплексов ТМ и НРВ с учётом их работы на ВЭО и энергетических ограничений. Ил.9. Табл.6. Библ.8.

Брусин Е.А. Оценка несущей частоты ФМ сигналов в демодуляторах спутниковых систем связи
Изложены результаты исследования точности оценивания несущей частоты в системах связи с фазовой манипуляцией. Представлены результаты моделирования нескольких алгоритмов оценки несущей частоты и их сравнение с оценками, полученными теоретически. Ил.2. Библ.5.

МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Тематическая подборка
Геков В.В. Подвижная радиосвязь специального назначения: перспективы и тенденции развития
Изложены перспективы и тенденции развития подвижной радиосвязи специального назначения, которая все глубже проникает в решение государственных задач.

Рассмотрены особенности перспективных сетей подвижной радиосвязи специального назначения. Отмечено, что для эксплуатации таких сетей необходимо готовить высококвалифицированные кадры, а также представителей заказчиков, осуществляющих контроль разработки и производства средств связи для таких сетей.

Антонюк Л. Я., Семисошенко М. А. Адаптивная радиосвязь в системах связи специального назначения 

В статье рассматриваются особенности построения и использования адаптивных радиолиний в системах мобильной радиосвязи специального назначения. Приводятся структурные схемы адаптивных радиолиний и алгоритмы их функционирования. Показан выигрыш в эффективности радиосвязи при использовании частотной адаптации в линии радиосвязи. Ил.6. Библ.5.

Головачев М.В., Кардо-Сысоев А.Ф., Кочетов А.В., Сарычев В.А., Французов А.Д. Принципы формирования сверхширокополосных радиополяриметрических каналов связи
В статье рассматриваются принципы построения сверхширокополосных (СШП) поляризованных каналов связи. Предлагаются варианты построения поляризованных антенн для СШП систем связи с использованием сверхкоротких импульсных (СКИ) сигналов и изложен подход для анализа поляризованных свойств излучаемого электромагнитного поля с использованием аппарата вейвлет-преобразования. Ил.6. Библ.5.

Воронин Ф.Б., Кузьмин Б.И., Чесноков В.И. Цифровая авиационная связь – оперативный контроль полета

Рассмотрены особенности реализации режима авиационного оперативного контроля в интегральных комплексах бортового оборудования российских самолетов ТУ-204-120 и ИЛ-96-300 с использованием авиационной системы связи типа ACARS. Отмечено, что доля бортового радиоэлектронного оборудования российского производства должна составлять не менее 60 %, а программное обеспечение должно быть отечественной разработки. Ил.4. Библ.7.

СЕТИ, СИСТЕМЫ И УСЛУГИ СВЯЗИ

Матвеева Е.А., Диязитдинова А.Р., Богданова Е.А., Крюкова С.С., Полотовский С.Н. Анализ корпоративных информационных систем, представленных на российском рынке
Статья посвящена актуальной проблеме проведения сравнительного анализа наиболее распространенных и широко используемых сегодня на российском рынке корпоративных информационных систем (КИС).

Подробно рассмотрены основные характеристики и ключевые преимущества КИС. Приведены примеры успешных внедрений КИС в сферах производства, оптовой и розничной торговли, телекоммуникаций, услуг. Ил.1. Табл.1.

Бугров Д.А. Применение эволюционного метода для оптимизации магистральной сети связи
В статье приводится алгоритм, позволяющий проводить модернизацию магистральной сети связи в разные временные периоды при заданных ограничениях на ее технические характеристики. Применение данного метода позволяет находить квазиоптимальную по стоимости структуру. Ил.1. Библ.6.

Мошак Н.Н. Особенности построения архитектуры инфокоммуникационной сети с услугами безопасности

Приводится анализ архитектуры инфокоммуникационной сети на технологиях АТМ и IP-QoS (IntServ, DiffServ), а также особенность построения и взаимосвязь ее логической, программной и физической структур. Ил.6. Табл.5. Библ.17.
Джагацпанян Г.Г. Требования к абонентскому каналу для услуги Triple Play
В статье проанализированы рекомендации МСЭ-Т и IETF к требованиям QoS для реализации сервиса Triple Play; определены основные характеристики полосы пропускания для отдельных услуг при обеспечении QoS в случае передачи видео, голоса и данных. Табл.2. Библ.16.

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СИГНАЛОВ

Мартиросов В.Е.,  Рамирес Агилар Х.A. Помехоустойчивость когерентного приема сигналов QAM

Представлены методики и результаты расчета помехоустойчивости когерентного посимвольного приема сигналов квадратурной амплитудной модуляции (QAM). Расчеты проведены для сигналов 4QAM, 16QAM и 64QAM. Проведено обсуждение полученных результатов. Ил.4. Библ.2.

Кондрашов С.Ф., Крейнделин В.Б. Полигармоническая фильтрация комплексного множителя канала в системах подвижной радиосвязи

В статье рассматривается новый подход к фильтрации комплексного множителя канала, основанный на рекуррентном оценивании комплексных амплитуд гармоник в модели Джейкса с помощью фильтра Калмана. Показано, что комплексные амплитуды гармоник в модели Джейкса изменяются во времени существенно медленнее, чем сам комплексный множитель канала. Ил.8. Библ.9.

Санников В.Г. Слуховая томография – новое направление в области обработки речевых сигналов
На основе выдвинутой гипотезы о том, что слуховая система построена по принципу реконструктивной томографии, развивается статистическая теория восстановления речевого сообщения, скрытого в наблюдаемом речевом сигнале. Показывается взаимосвязь функции плотности импульсов слухового нерва, как прообраз искомого речевого сообщения в пространстве Радона, с текущим спектром плотности мощности наблюдаемого речевого сигнала. Выводится формула обращения для восстановления скрытого от наблюдения речевого сообщения. Ил.4. Библ.10.

Шарапов Ю.И. Преобразование частоты с использованием гармоник сигнала без комбинационных составляющих (статья депонирована)
РЕЦЕНЗИИ

Рецензия на книгу А.В.Рослякова «Виртуальные частные сети. Основы построения и применения»
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