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Тематическая подборка

Ванюшин И.В., Гергель В.А., Зимогляд В.А., Кружанов Ю.В, Лепендин А.В., Осипенко А.С., Тишин Ю.И., Энкович В.А. Новое поколение цветных матричных фотоприемников для устройств мобильной связи
В статье описаны разработанные российской компанией Unique IC’s (Зеленоград) конструкция и технология изготовления цветных КМОП-фотоприемников с цветоделением на энергетических полупроводниковых барьерах. Полученные решения использованы в производстве серии фотоприемников с эквивалентным разрешением 0,3—2,1 Мп. Экспериментальные исследования разработанных кристаллов подтвердили превышение значений по ряду параметров и более низкую себестоимость по сравнению со стандартными фотоприемниками. Ил.5. Библ.6.
Василюк Н.Н., Манохин Г.А. Цифровое автоматическое управление временем экспозиции и балансом белого в матричных приемниках цветного изображения

В статье рассматривается семейство алгоритмов автоматического управления временем экспозиции и цветовым балансом для матричных фото-приемных устройств (ФПУ) цветного изображения, аппаратно реализованных в микросхемах и IP-блоках контроллеров ФПУ, разработанных и выпускаемых Unique IC's. Обосновывается целесообразность применения таких алгоритмов для большинства КМОП-фотоприемников, выпускаемых в настоящее время. Рассматриваются различные подходы к построению целевой функции автоматического управления настройками ФПУ, а также особенности аппаратных реализаций этих подходов «в кремнии».  Ил.4. Библ.3.
Манохин. Г.А., Василюк Н.Н. Однокристальный контроллер обработки видеоинформации со сжатием изображения
В статье представлена первая в России однокристальная система компрессии и передачи видеоданных. Рассматривается структура контроллера, алгоритмы работы и технические характеристики. Представлены результаты реализации системы в виде однокристальной специализированной интегральной схемы и на базе программируемой логической интегральной схемы. Ил.4. Табл.2. Библ.3.

Бумагин А.В., Гондарь А.В., Иванов А.А., Кондакова М.В., Стешенко В.Б. Синтез алгоритмов синхронизации OFDM–сигналов во временной области
В предлагаемой статье рассмотрены основные причины, вызывающие ошибки синхронизации, предложены алгоритмы синхронизации OFDM-сигналов по времени и частоте, способы оптимизации их параметров. Приведены рабочие характеристики. Ил.7. Библ.10.
Адамов Д.Ю. Проблема энергетической эффективности в информационных сетях будущего
Показано, какой вклад в потребление электроэнергии вносят элементы информационной системы, указана роль программного обеспечения в энергосбережении. Рассмотрены технологические и конструктивные средства энергосбережения. Библ.8.
Куликов К.Е. Цифровое будущее: интерфейсы передачи аудио- и видеоданных

Статья посвящена обзору цифрового интерфейса передачи телевидения высокой четкости (HDMI). Рассмотрены устройства приема и передачи HD-сигнала и стандарт защиты переданных данных. Оцениваются перспективы дальнейшего развития цифровых интерфейсов  в целом. Ил.7. Библ.10.
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ ЛИНИИ СВЯЗИ

Семенов А.Б. Метод расчета коэффициента технологического запаса длины горизонтального кабеля СКС
Рассмотрен вероятностный метод расчета величины технологических отходов линейного кабеля, необходимого для реализации горизонтальной проводки структурированных кабельных систем. В основу расчета положено представление процесса расхода кабеля из заводской упаковки в виде марковского процесса с непрерывным временем и состояниями, а также описание условной плотности израсходованного кабеля с помощью уравнения Фоккера-Планка-Колмогорова. Исследовано влияние на величину технологических отходов таких параметров как средняя длина проброса, ее дисперсия, а также длина заводской упаковки кабеля. Показана нецелесообразность применения упаковок с длиной кабеля свыше 305 м. Ил.1. Табл.1. Библ.4.

СЕТИ СВЯЗИ

Нейман В.И., Селезнев Д.А. Дальнейшая интеграция сетей и задачи обеспечения качества телефонной связи
Рассматриваются основы Интернет-телефонии. Обсуждаются принципы интеграции услуг в современных цифровых сетях связи и принципы нормирования качества телефонной связи, в частности, при пакетной передаче речи. Приводятся особенности управления качеством телефонной связи по сети Интернет, в том числе при резервировании ресурсов с использованием архитектур интегрирования и дифференцирования услуг. Ил.1. Библ.9.

Бочаров М.О., Цыбулин М.К. Передача речи по IP-сетям
Представлена функциональная схема симплексного IP-канала. Рассмотрены три сценария IP-телефонии: компьютер – компьютер, телефон – компьютер, телефон – телефон. Ил.3. Библ.2.

Германович А.В., Кобляков В.К., Рожков В.Н., Шарипов Ю.К., Кобляков А.В. Мультимедийная мультисервисная цифровая система «Омега» для отечественных сетей NGN
В статье рассмотрена структура цифровой системы коммутации «Омега», которая может быть использована в сетях NGN для оказания мультимедийных услуг. Описаны возможности системы: взаимодействие с коммутационным оборудование других типов и с IP-сетями, обеспечение требований СОРМ и быстрого доступа в Интернет, а также соответствие ее характеристик основным признакам оборудования Softswitch. Приведены схемы организации универсального узла, опорно-транзитного узла, комбинированной сети с коммутацией каналов и коммутацией пакетов. Ил.6. Библ.3.
Алигулиев Э.А. Оптимизация емкости буферных накопителей в SDH-сетях с использованием статистических данных
В SDH сетях, работающих по протоколу ТСР/IP, каждый коммутатор-переключатель имеет некоторый лимит на буферное пространство.

Этот лимит не всегда используется эффективно. Одновременное динамическое изменение размера окна отсылки сегмента передающего мультиплексора и выделение требуемого лимита на буферную память в стороне получателя (управление на уровне отправитель-получатель) создает дополнительные трудности и отрицательные последствия.

В POH-заголовках  STM-кадров потока в сети SDH для  АТМ-пакетов имеется статистика не только о прохождении контейнера через определенный мультиплексор, но также и информация о требуемом лимите  на  буферную память для этих пакетов в данном  мультиплексоре. С помощью статистических данных о требуемом лимите можно найти оптимальное распределение числа буферов по всей сети с учетом минимума расходов или средних потерь пакетов. В статье предлагается использовать один из методов оптимизации применительно к обработке статистических данных в секционных заголовках STM-1 кадра. Ил.2. Табл.1. Библ.5.
Денисова Т.Б. Модели трафика в прикладных задачах
Рассматривается соответствие моделей трафика прикладным задачам оценки и управления в сетях связи. Предложены рекуррентный алгоритм построения кусочно-непрерывной модели потока и алгоритм построения вероятностной модели управляющего процесса потока. Алгоритм построения кусочно-непрерывной модели потока имеет асимптотически наивысшую скорость сходимости, обеспечивает статистическую устойчивость параметров модели. Алгоритм построения вероятностной модели управляющего процесса использует оценку частоты переходов процесса восстановления. Табл.1. Библ.5.
Баканова Н.Б. Использование программно-технических комплексов для повышения эффективности контроля в системах документооборота
В статье рассматриваются вопросы  автоматизации процессов прохождения внутренней корреспонденции в крупных организациях. Предлагается реализация аппаратно-программного комплекса, обеспечивающего оперативное оповещение сотрудников о поступлении в их адрес корреспонденции. Ил.3. Библ.6.
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